TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Mandok Kossuth 18sz. Hrsz.:730/2 alatti ingatlanon épitend6 fogyatékosok nappali

s 20z

Epittet6: Mandok Véaros Onkormanyzata 4464 Mandok, Ady Endre u 1.

1. Altalanos ismertetés

Mandoki Térségi Szocialis Kozpont részére fogyatékosok nappali elldtasat biztositd
éptilet létesitése mellett dontott az onkormanyzat. Az éptiletben a szocialis ellatashoz
kapcsolodo iroda és egyéb helyiségek is kialakitdsra kertilnek. A rendeltetésbol
adodoan, foldszintes kialakitasu lesz az éptilet.

Epiilet szintjeinek szama: 1

Helyiségek alaptertilete: 515,39 m”’

Alaprendeltetés: szocialis

Beépitési mod: zartsora

Kockazati egységek szdma: 1

2. Kockazati egység és kockazati osztily meghatarozasa

A kockazati egység kockazati NAK AK KK MK
osztalya

A kockdzati egység  legfels6
épitményszintjének szintmagassaga,
valamint a kilat6 és az allvany jellegti
o ) 0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00
épitmény esetében a legmagasabb
emberi tartézkodasra szolgalo

jarofeliilet magassaga (m)

A kockdzati  egység  legalso
épitményszintjének szintmagassaga | 0,00 - -3,00|-3,01 --6,00(-6,01 --9,00 | >-9,00

(m)

A kockazati egység legnagyobb
befogadoképességti helyiségének
befogado-képessége,  valamint a
kilat6, a ponyvaszerkezetti épitmény, 1-50 51-300 301-1500 >1500
az allvany jellegli épitmény és szin
esetében az épitmény
befogad6képessége (£6)




Kockézati méatrix

Kockazat értékelése
Meghatarozas NAK AK KK MK
Szint magassag X
Szintszam alapjan X
Ossz befogadoképesség alapjan X
Menekiilési képesség X
Rendeltetés X
Mértékado X

A kockazati egység kockazati osztélya: KK

3. Ttizszakasz kialakitas
Az OTSZ, KK kockazati besoroldsnal, 1000m? ttizszakasz alapteriiletben maximaélja a
menekiilésben korlatozott személyek nappali otthonat. A 730/2 hrsz-G ingatlanon
lévé személyek elhelyezésére szolgalo épiilet 51539 m’ mely nem éri el a
hatérértéket, az épiilet egy tlizszakaszt képez.

4. Tiizterjedés elleni védelem
A tliz atterjedését meg kell akaddlyozni az azonos vagy szomszédos telken allo,
szomszédos épiiletek kozott.

o o . . A és B épiiletek kozotti tliztavolsag (m), ha
A éptilet mértékado kockazati B épiil s . . .
. éptilet mértékado kockazati osztalya
osztéalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6 7
AK 5 6 7 8
KK 6 7 8 9
MK 7 8 9 10

A tervezett épiilett6]l északra 6,06m-re NAK kockézata lakéépiilet helyezkedik el,
illetve déli iranyba 1év6 haszndlaton kiviili NAK besorolasu lakéépiilet bontasra van
tervezve. A bontand¢ épitilet héatsé traktusdndl, bontasig, nincs meg a 6m-es
tliztadvolsdg. Amennyiben a bontds, a haszndlatba vételi engedélyig nem oldhat6
meg, a telekhatarra tlizgatlo kerités épiil, a kritikus tadvolsagon belil 1évo
éptiletrésznél, a két épiilet kozotti tetésik 6m-es tavolsag elérésig, a két végén 90-
90cm talnyuldssal. A kerités, ttizfallal egyenértéki - Al REI 180 - ttizgatként létestil.
A Keritésig 1év6 4m tavolsagndl, - tiz esemény sordn, a becsap6dd sugarzod
hémennyiség 42=16 szoros csokkenése + a tlizgatként megjelend kerités, biztositja a
lebontédsra varé épiilet védelmét, az OTSZ 5§-ban megfogalmazott vagyonvédelmi
célok érvényesiilnek.



5. Kiiirités
A kiurités megfelel6ségének igazolasa a 2.2:2016.12.20. Ttizvédelmi miiszaki irdnyelv
tigyelembe vételével torténik
Kovetelmény:
Normaid6: timeg=1,5pe

e

Kitirités els6 szakasza

(3szoba—szobanként 5f6 gondozott +3*1£6 feliigyeld)
1-jelzésti gondozodi egység (legtavolabbi hely)

- ttvonalak hossza alapjan

min
7,20 .
t, = — m = 0,18 min

m

40-2

min

- ttvonal szabad szélességének atbocsaté képessége alapjan
Nl

k*illszi
i=l1

N,= 5f6; 1

t, = <t

1meg

1szi = 0’9 m
k=41,7 _s

m * min

515

t, = — =0,13 min
0,9*41’7f70

m * min




Kitirités masodik szakaszénak vizsgélata
- Gtszakasz hossza alapjan

n

Sai
— 3
t3. = E —=L< theg

i=1 Vi

s=13,30m; v =40m/perc

_ 1330m

t3a =0,33 min

40-"
min

- ttvonal szabad szélesség vizsgalata
(kozosségi térben tartozkoddsndl kiilsé személyeket is figyelembe véve +24fbvel szamolunk)

N SLE
3 i<
+ - + Y <
k*D b
i=1

i=1 Vi
N, =2416;

ty =t

t,, =0,0min; 1= 1,8m (sz¢lfogd)

s=13,30 m; v =40m/perc
39 f6 n 13,30m

ty, = 0,00 + =0,85perc

18%417 I° 40"

m * min min

- szabadba vezet ajt6 vizsgalata
N3

k* i l3szi
i=1

t,3=0,13perc; 15, = 1,0m (egy szdarny szabad szélessége)

t3c = ty3 +

3975

5

t3c=0,13 +

=1,06perc

1,0%41,7

m * min

Els6 szakaszban a leghosszabb idé 0,18perc, a masodik szakaszban 1,06perc,
Osszesen 1,24perc <timeg=1,5perc. Tehat a kiiirités az els6 szakasz normaideje alatt
végrehajthato.

2-jelti Targyalora vizsgalva
- ttvonalak hossza alapjan



s, =11,30m; v, =40
min
11,30
t,, = ——2% =0,28min ( t,,, =1,5min Megfelel
m
40"
min

- ttvonal szabad szélességének atbocsaté képessége alapjan
Nl

t, = . S -

k *leszi
i=1

= 18f6; 1,,=0,9m

k=417 I
m * min
1875 ) .
t, = /9 7 = (0,48 min { t e = 1,5min Megfelel
0,9*41,7
m >I‘Il’llIl

Kitirités méasodik szakaszanak vizsgalata
(targyalo +irodak 22f6)
- Gtszakasz hossza alapjan

s=16,30m; v =40m/perc

16,30m

t32 = =0,4 min

40"

min

- ttvonal szabad szélesség vizsgalata
t3b = tyZ e i <
i-1 Vi
k* Z Z3szz =
N; =22fo,

t , =0,0min; 15, =1,5m (kozleked?d)

22 fo +16,30m
/o 40 "
m * min min

=0,75perc

t,, = 0,00 +

1,5%41,7



- szabadba vezet6 ajt6 vizsgalata

t3c = ty3 + —]nV3
k* Z l3szi
i=1

t,3=0,15perc; ;.= 1,0m (egy szarny szabad szélessége)

3szi

2215

t30=0,15+ =0,67perc

Lo*a17- 0
m * min

Els6 szakaszban a leghosszabb idé 0,48perc, a masodik szakaszban 0,75perc,
osszesen 1,23perc <timeg=1,5perc. Tehat a kiiirités az els6 szakasz normaideje alatt
végrehajthato.

3-jelii Irodara vizsgélva
- ttvonalak hossza alapjan

s, =70m; v, =40L

min
7,0 .
e = SLLLUL 0,17 min
. m
40—
min

- ttvonal szabad szélességének atbocsaté képessége alapjan

Ny

t, = —1— <t

k*zllszi

n 1meg
i=1

N, = 2f6; 1,.,=09m
k=417 _1°

m * min

2f5 .
t, = /9 15 = 0,05 min
0,9%41,7

m * min

Kitrités masodik szakaszdnak vizsgélata
- ttszakasz hossza alapjan



s=19,70 m; v =40m/perc

_19,70m

t3a =0,49 min

40"

min

- ttvonal szabad szélesség vizsgélata

tyy =t , + ——

2 <

i
k*zl3szt = i
N, =13fo

=0,0 min; 1,...=2,6m

3szi

= 0,00 + 13f0 _ n 19,70m
Jo 40"
m * min min

=0,61perc
2,6%41,7

- szabadba vezet6 ajt6 vizsgalata
N3

k* z l3szi
i=1

t,3=0,19perc; 15, = 1,0m (egy szdarny szabad szélessége)

t3c = ty3 +

=019+ — 300

1% =0,5perc

m * min

1,0*¥41,7

Els§ szakaszban a leghosszabb idé 0,17perc, a masodik szakaszban 0,61perc,

osszesen 0,77perc <timeg=1,5perc. Tehat a kiiirités az els6 szakasz normaideje alatt
végrehajthato.

6. Epitményszerkezetek ttizvédelmi osztalyara és ttizall6sagi
teljesitményértékre vonatkozé kovetelmények
Mértékado kockazati osztaly KK
Epitményszerkezet foldszint
Kovetelmény Teljesités

T§herhqr(ti(i)( 'fa!?kl ,és rlnerevitéseik a A2 Al
pinceszint kivételéve
Porotherm 30Klima REI30 REL 180

Teherhordé | Teherhordo pillérek és merevitéseik a A2

épitmény- | pinceszint kivételével R 30 -

szerkezetek | -
Pinceszinti teherhord¢ falak és A2 -
merevitéseik - REI 45 nem készil




Pinceszinti pillérek €s merevitéseik A2 -
nem késziil
- R 45
Pinceszint feletti fodém A2 A
i REI 45 nem késziil
Emeletkozi és padlasfodém
Rovar, gomba és tiizvédelmi
, v g A2 A2
kezeléssel fa ge}"enda +tiizvédo REI 30 REI 30
almennyezet (EME A-99/2008, UE:
A-2194/2011 szerinti rtg. rend-el)
Tet6fodém tartoszerkezete, C
merevitései, valamint tet6f6dém 60 REI 30 -
kg/m? feliilettomeg felett
Tet6fodém térelhatarolo szerkezete D
(60 kg/m’-ig) REI 15 ]
Fedélszerkezet lesalibb
Fa szerkezet (rovar, gomba és D g D
tiizvédelmi kezeléssel)
Epiileten beliili és menekiilési
utvonalnak minésiild 1épcsdk és
IépcsOpihendk tartoszerkezetei €s A2
jarofeliiletének alatamaszto R 45 )
szerkezetei
Menekiilési ttvonalat képezd
szabadlépcso tartoszerkezete Al -
Tlizfal Al
- REI 180 ]
Thzgétl valaszfal
Kovetelnfenynek megfelelo legalabb
Tiizgatlo | S27elt valassfal B B
(Gondozasi egységek kozott EI 30
AlapSzer- | y1o1ve kiizlekeddt hatdrold E130
kezet | ¢ 1aknal)
Tlizgétlo fal A2
Tuzterjedés- - (R)ET 45
gatlas Tlizgétlo fodém A2
épitmény- - REI 45 ]
szerkezetei A2 a csatl.

Tlizterjedés elleni gat

fodémre-falra
eldirt, de legf.90

Tthzfalban D EI, 30-C i
Tiizgatlo | Tizgatle | | 028atl0 falban D ]
. g |- EL, 30-C
lezaras |nyilaszaro -
Felvono . -
o miuszaki kov.
aknaajté -

szerint.




Thzgétl6 réskitolto -
réslezard rendszerek atvezetéssel érintett
Lagy lezaras szerk. egyezd EI 30
(E es I helyiségek kozotti de legf. EI 90
gépészeti atvezetésnél)
Tlizgétlo linearis csatl. szerkezetre
hézagtomitések - eldirt, de legf. EI 90 )
Tlzgétld zardelem - EI 30
Falburkolat - Dsl1, do )
Menekiilési
utvonalon Padloburkolat - D 1l sl
alkalmazott | Almennyezet, mennyezetburkolat - Dsl, do -
épitmény- [ A1padls - D EI 30 -
szerkezetek Ho- és hangszigetelés, burkolat A2 s1.d0
nélkiil vagy burkolat mogott - h i

Az épiiletben klasszikus menekiilési atvonal nem alakul ki, mivel az épiilet kitiritése
az els6 szakaszban végrehajthat6. A homlokzati nyildszarék fokozott hészigetelésti
tivegfeliilettel késziilnek, a bels6 ajtok igényszerinti kiviteltiek lesznek, az alabbi
kivételekkel: Mosléktarolonal valamint a moso-szarité helyiségnél legalabb D EI>30-C
mindsitési ajto késziil.

A nyilaszaroknal az &thidalo(k) igény szerint VB vagy Porotherm. ttizvédelmi
teljesitmény, a fogadofalhoz igazodik. A fa gerenda fodém alatt, A2 EI 30 min6sitési
almennyezet késziil. Az almennyezet feletti térben vezetett, ttizokozasra alkalmas
elektromos illetve gépészeti vezetéket, tizvédelemi burkolattal kell ellatni. (pl.
korbedobozolds) Amennyiben a be nem épitett padlastér az épiilet bels6 terébdl
nyilik, akkor az ajtonak legaldbb D EI230-C kovetelményt kell teljesiteni. A
padléburkolatok igazodnak a helyiség rendeltetéshez, keramia/greslap (Al) illetve
lamindlt parketta (Dg-s1). A harom gondozé helyiségben PVC burkolat késziil,
legalabb Cpa-s1 mindsitéssel. Az épiilet homlokzatan legaldbb B ttizvédelmi osztalya,
15perc tlizterjedési hatarértékii EPS szigetelés késziil, rendszer kialakitdsban.

Az OTSZ. 27. § (1) bekezdése alapjan a rendelet altal el6irt E és I ttizallosagi
teljesitménnyel rendelkez6, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a
szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein,
a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tfiz
atterjedését az A4tvezetéssel érintett épitményszerkezetre el6irt téizallosagi
teljesitmény- kovetelmény id6tartamaig meg kell gatolni. Héjazat: Cserép (A1)

A tlizgatl6 tomitést csak ttizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 kivitelez6 végezheti.

7. Tiizolto egység beavatkozasat biztosito kovetelmények

Ttlizoltasi felvonulési teriilet, at:
Az épiilet kialakitdsa, alapteriilete alapjan tizoltasi felvonulasi teriiletet nem kell
kijelolni. A tervezett épiilet Zahony tlizoltésagtol 18km-re helyezkedik el, szilard
burkolatt aton megkozelithetd.




Ttzoltashoz sziikséges oltdanyag

Az oltévizet a ,KK” kockazati osztdlya alapjan - OTSZ 72. § (3) - legalabb masfél
o6ran keresztiil kell biztositani.

Az 515,39m? tlizszakasz alapteriilete alapjan (500-800 m? kozotti intervallum) 1500
liter/min oltévizet kell biztositani. ()135m3) A sziikséges oltoviz mennyiség, a
védendd éptilettél - megkozelitési ttvonalon mérve - legfeljebb 100m-re 1évo
foldfeletti tlizcsaprdl, vagy 200m-nél nem tavolabbi viztirol6 medencérdl
biztosithatdé. hasznalatba vételkor, tlizcsap esetében vizhozam  mérési
jegyz6konyvvel, medence esetén feliilvizsgélati jkv-vel kell igazolni a megfelel6séget.

OTSZ 79. § (1) c) pontja alapjan fali tlizcsapot létesiteni az 500m? feletti KK kockazat
egységben. A fentiek alapjan fali ttizcsap létestil.

Vizkivétel szempontjdbdl legkedvezétlenebb fali ttizcsapnal 200 mm?2-es kidramldasi
keresztmetszetnél legaldbb 200 kPa (2 bar) kifolydsi nyomast kell biztositani.
Falitizcsap sziikséges vizhozama 100liter/perc és egyidejlileg 2 tlizcsap
igénybevételével szdmolunk. A 1500liter/perc oltéviz intenzitdst ezzel a
mennyiséggel - +200liter / perc - novelni kell.

Ttzolt6 késziilék:

Az éptilet rendeltetését, tagoltsagat figyelembe véve, 2db 34A 183BC oltas
teljesitményt - ) 20oltéanyagegység - tlizolté késziilék kertil elhelyezésre, 1db a
kozosségi térben, és 1db a nyugati irodasor el6tti varoban. A késziiléket ugy kell
elhelyezni, hogy mindenkor elérhet6 legyen. A ttizolt6é késziilék helyét, biztonsagi

jellel kell jelolni.
) Biztonsagi jel: Padozattdl mérve
1,8-2,5m magassagban.
Késziilék: Padozattél mért
talpmagassag legfeljebb 1,35m.

8. Fiités, hiG-és fiistvédelem
A tervezett épiilet fiitése szilard és gaziizemti kazanrol kertil biztositasra. A kazdnok
Osszteljesitménye a 140 kW-t nem haladjak meg. A helyiséget a kazan teljesitmény
alapjan nem kell tlizgatl6 éptiletszerkezettel kialakitani.
A tervezett épiiletben a menekiilési ttvonal - kitirités méasodik szakasza- nem keriil
kialakitasra, szdmitassal igazolt/tervezett h6-és fiist elvezetést nem kell létesiteni. A
hé és fiistelvezetés a tervezett nyilaszarok igénybevételével torténik.
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9. Villamos és villamvédelmi berendezések, biztonsagi jelek

Az épiilet villamos berendezéseinek és villam védelmének tervezése és kivitelezése a
vonatkoz6 el6irdsoknak megfelel6en torténik (OTSZ, MSZ 2364/ MSZ HD 60364). Az
éptilet minden, - kozponti normdél és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését is - tgy lesz kialakitva, hogy az épitmény egésze egy helyrdl, - tlizeseti
fékapcsoloval - és szakaszosan is lekapcsolhaté legyen. A csoportosan elhelyezett
villamos kapcsoldk, fékapcsolok és talaramvédelmi késziilékek rendeltetését,
tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell. Amennyiben a tlizeseti
folkapcsol6 helyiségben kertil kialakitasra, akkor a helyiségben és az oda vezet6
utvonalon biztonsagi vilagitas létestil. (Részletesen a kiviteli tervben jelenik meg)

Ezen talmenGen a kitiritési ttvonal, kiviilr6l vagy belilr6l megvilagitott, magasan,
vagy ha nem lehetséges kozépmagasan elhelyezett, Kkitiritési dtvonalat jelols
biztonsagi jelekkel lesz ellatva.

Magasan elhelyezett
biztonsagi jel

1.8m-3.0m

leXx

1.5m-1.8m

Kozépmagasan elhelyezett
biztonsagi jel

Ttzjelz6 berendezés keriil kiépitésre, melynek tervezése engedélyeztetése kiilon
eljaras keretében torténik.

Az éptiletre norma szerinti villimvédelmi berendezés létestil.

Az éptilet villimvédelmi berendezésének kialakitasdra kiviteli tervdokumentaciot
villamos tervezé készitheti, aki akkreditdlt villamvédelmi létesités tanfolyamot
eredményesen elvégezte. Az épiilet hasznalatbavételi eljardsa sordn a villamvédelem
megfelel6ségét jegyz6konyvvel kell igazolni.

10. Egyéb

A mennyiben napelemek kertilnek elhelyezésre - a jelenlegi kialakitassal, vagy akar a
késébbiekben - az aldbbi el6irdsokat kell betartani: A napelem DC oldalén tlizeseti
lekapcsolot kell létesiteni.

A napelemes rendszer DC- oldali lekapcsoldsanak célja, hogy az épitményben
kialakult ttiz esetén csokkenteni lehessen az épiiletben tartézkododkat és a beavatkozé
ttizoltokat ér6 dramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakul6 egyendramu iv miatt
bekovetkezhet6 Gjragyulladas kockazatat.
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A napelem modulok kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos tdvmiikodtetésti és
kézi lekapcsolasi lehetéséget kell kialakitani. A DC oldal nyomvonalhosszanak
tigyelembe vételével 0- 5 -10 m alapjan kell a levalasztas helyet elhelyezni. Részletes
megoldés a villamossagi kiviteli terv fogja tartalmazni.

Napelemes rendszer esetén figyelmeztetd feliratot, biztonsagi jelet kell elhelyezni.

,FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

Ttizvédelmi Nyilatkozat

A ttizvédelmi dokumentacié készitéséhez sziikséges épitész tlizvédelmi szakértsi
jogosultsaggal rendelkezem.

A tlizvédelmi mftszaki leirds a tervezé adatszolgaltatasa alapjan az épitési
engedélyezési tervdokumentaciohoz késziilt, az 54/2014. (XIL.5) BM rendelettel
hatélyba léptetett Orszagos Ttizvédelmi Szabdlyzat figyelembe vételével. Eltérési
engedély kérésére nem kertilt sor.

Kivitelezés soran figyelembe kell venni:

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhat6. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairdl sz6l6 jogszabalyban meghatarozott
modon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartoz6 épitményszerkezet miiszaki
el6irdsban meghatérozott ttizvédelmi kovetelményeknek valé megfelel6ségét, az
alabbi modok valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eur6pai Unidban akkreditalt vizsgal6 laboratérium &ltal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgédlé laboratérium ez alapjan kiadott
nyilatkozata,

b) a vonatkoz6 Eurocode szabvéanyok alapjan elvégzett tizallosagi vagy ttizvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfelel6 kivitelezést igazol6 felel6s mitiszaki vezetd
épitési naplo bejegyzése,
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c) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgalo laboratérium igazoldsa alapjan a felel6s
miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

d) a jogszabalyi el6irasoknak val6é megfelel6ség igazolaséara a felel6s mitiszaki vezetd
épitési naplé bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételti épitményszerkezet
tzvédelmi teljesitményét a jogszabdly vagy tlizvédelmi mitiszaki irdanyelv
meghatarozza.

Nyiregyhaza, 2017jalius. 18.

Igazsagiigyi Ttizvédelmi Szakérté
Ig.s2.4690
Epitész ttizvédelmi szakértd
Ig. sz.: 1-050/ 2012
Ttizvizsgalati szakérto
Ig.sz.:P-015/2012
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