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1. Tervezési feladat

Mdndok, Térségi Szocidlis Kdzpont részére a fogyatékosok nappali ellatdsat biztositd Uj
épullet (Mdndok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.) elektromos szakdgi tervezési
feladatainak elladtdsa, épitési kivitlezési tervének elkészitése a TOP-4.2.1-15-SB1
azonositd  szadmu és ,Szocidlis alapszolgdltatdsok infrastrukturdjdnak bdvitése,
fejlesztése” cimU Pdlydzati Felhivds keretében benyuljtandd, ,Integrdlt szocidlis és
gyermekjoléti alapszolgdltatds fejlesztés Mandokon” cimU pdlydazat keretében.
Epittetd: MANDOK VAROS ONKORMANYZATA (4644 Mandok, Ady Endre u. 1.)

2. Energiaellatas

Az épUllet jelenleg nem rendelkezik elekiromos csatlakozdssal. A tervezett Uj épUlet
villamos teljesitmenyigenye 27,6kVA 3x40A.

A fogyasztdsmérd szekrény a telekhatdron kerUl elhelyezésre. A fogyasztadsmeérd
szekrény betdpldldsat az E.ON foldkdabellel épiti ki.

A fogyasztdsmérd szekrénybdl az épllet féelosztdjat 4x25 mm2 NAYY-J kdbellel
tapldljuk. A kdbelt a térburkolatok alatt véddcsdbe kell hUzni.

Teljesitmény mérleg
, Villamos teljesitmény
Megnevezés [kW]

Vilagitas 5,2
Munkaallomasok 7,50
Konyhatechnoldgia 18,90
Gyengedaramu rendszerek 1,00
Altalanos installacio 27,70
Eplletgépészet 0,50
Osszesen: 60,80
Rendszer egyidejliség: 0,45
Teljes épiilet rendszer
egyidejliséggel: 27,16
Sziikséges csatlakozasi éték: 27,6 kW ~3x40 A

Uzemi feszUltség 3x230/400V, 50Hz. A beruhdzds sordn 0,4 kV-ndl nagyobb fesziltségU
berendezés nem kerUl beépitésre.
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3. Belsé villanyszerelés

3.1.  Energia elosztas

Az ,,A" jelU féeloszté berendezést a 001. Szélfogd helyiségben, falba sUllyesztetten
szerelten kerUl elhelyezésre. Innen tapldljuk meg a nappali elldté terGlt B jeld
elosztojat. Az elosztdkban, fékapcsold, betdp biztositd, tulfesziltségvédelem, valamint
az aramkari kismegszakitok, dramvedd kapcsold és a szUkséges vezérld, mikodtetd
elemek kerlinek elhelyezésre. Az eloszté szekrények Schneider-Electric gyartmdanyd,
kulcsos zarral.

Az épuletben taldlhatd két kildnbdzd funkcid miatt (roda és nappali elldtd terllet) a
nappali ellatod terllet kUGN belsd méréssel lesz elldtva.

3.2. Aramkéri vezetékek

Az dramkéori vezetékek dlmennyezet f6l6tt vagy szerelt falban elhelyezett véddcsébe
illetve kdbelcsatorndba hizott NYM-J vezetékek. A vildgitdsi aramkdrok 1,5 mm2, a
dugaszolé alizat daramkdrdok 2,5 mm2 keresztmetszettel készUlnek. A gépészeti és
konyhatechnoldgiai berendezések részére csatlakozdst biztositunk a szUkséges
keresztmetszettel a szakdgi tervezdk adatszolgdltatasai alapjdn.

3.3. Belsé vilagitas
Az MSZ EN 12464-1 elbirdsainak megfelelé megvilagitast terveztlnk minden

helyiségbe:

Iroddk, targyald 500 lux
Gondozasi egység 300 lux
Teakonyha, Vard, Kézlekeddk 200 lux
Gépészeti helyiségek 200 lux
Mellékhelyiségek, Oltézék 200 lux
Raktarak, Gardzs 100 lux

A mosdd-6ltozé-kdzlekedd helyiségekben dlmennyezetbe sUllyesztetten szerelt LED
mélysugdrzokkal, irodai terlleteken sUllyesztetten szerelt UGR<19 kdprdzds korldtozott
LED panel ldmpatestekkel terveztUk a vilagitdst.

A mellékhelyiségekben a vildgitast mozgdsérzékeldrdl, egyéb helyiségekben helyi
kapcsolokrdl kapcsoljuk.

3.4. Kilsé vilagitas

Az épUlet kUlsé faldn a kdzlekedd Ut megvildgitdsdra illetve a bejdratok eldtti terllet
vildgitdsdra 1P44 védettségU LED Idmpatesteket kell felszerelni az oldalfalra. A kUlsé
vildgitds vezérlése a féelosztd berendezésben elhelyezett auto-ki-kézi kapcsoldval
torténik, auto mododban alkonykapcsoléval és idékapcsoléval vezéreljik a kUlsd
vildgitdst.

3.5. Biztonsdgi vilagitas

Az épUletben a menekUlési Utvonalakon - kdzlekeddk — dlmennyezetbe sUllyesztetten
szerelt biztonsdgi vildgitdsi és kijaratmutatd Idmpatesteket tervezink. Ezen felUl a kUlsé
menekitésre szolgdld ajték folé tervezUnk kijaratmutatd [dmpatesteket.

A tartalék vilagitdsi Idmpatestek 1 ill. 3W LED fényforrdssal szereltek, beépitett 1 ords
athidaldsi idével rendelkezd akkumuldatorral szereltek, készenléti Gzemmoduak.
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3.6. Szerelvények

A kapcsoldk, dug. aljzatok sUllyesztett kivitelG Schneider-Electric Sedna fip.
szerelvények. Az egész épuletben a kapcsolok szerelési magassaga 110 cm. A
dugaszold aljzatok szerelési magassdga dltaldnosan 40cm, kivéve ahol a terv mdsként
fog rendelkezik.

3.7. Akaddlymentesités:

A  mozgdskorldtozott WC-kben elekiromos kézszaritd is elhelyezésre kerGl. A
mozgdskorldtozott WC-kben elhelyezésre kerGl egy vészjelzd szett. A hizdzsindros
vésznyomogomb 90 cm magassagban kerUl elhelyezésre, a hizdzsindr 30 cm-ig ér le,
hogy az esetleg foldre kerOlt mozgdskorldtozott személy is elérhesse. A
mozgdskorldtozott WC ajtaja folott kell elhelyezni a vészielzd kdzponti egységét, amely
fény- és hangjelzést ad és mindaddig muUkodik, amig az ,NY" jeld nyugtdzd
nyomogombbal le nem dllitjdk a vészjelzést.

Tovdabbi hdrom mobil indukcids erdsitét irdnyoztunk eld a halldssériltek részére.

4. Erintésvédelem
Az épUlet érintésvédelmi hdldzata az MSZ HD 60364-4-41:2007 €s MSZ HD 2364-5-
54:2012 szabvanyok eldirasai szerint IetesUl. A kUIsé villamos energia elosztdst biztositd
kdbelhdlozattdl kinduldan TN-C, az épUlet féelosztéjatdl kezdddden TN-S rendszer.
Az eloszto-berendezésben az Uzemszerlen dramot vezetd nullavezetdt (Nill. PEN) és a
véddvezetdt (PE) csak egy helyen, a kildnvdlasztds helyén szabad egymdadssal
Osszekdtni.
Az elosztd ledgazdsainak nullavezetdit az N sinrdl, véddvezetdit a PE sinrdl kell
ledgaztatni.
A nullavezetdtdl elkUlonitetten kiépitendd véddévezetdt (PE) csatlakoztatni kell a
fogyasztok, készUlékek Uzemszerlen feszUltség alatt nem dalld fémtestéhez, vagy - ha
van ilyen - a gydrilag kialakitott féldelécsavarhoz.
Az erésdramu kdbelek drnyékoldsat, fémkodpenyét a kdbelnyomvonal valamennyi
végkiképzésénél csatlakoztatni kell az érintésvédelmi haldzathoz (PE).
Az elosztd mellett, helyi foldeld sin (EPH csomdpont) kerUl kialakitasra. A féldeld sinhez
kdzvetlenUl, vagy védod-osszekdtd vezetd segitseégével csatlakoztatni kell:

» Qzelosztd PE sinét

» minden I. EV osztdlyba sorolt készUlék fém szerkezete

* adugaszold alizatok védd érintkezdi

» qz éplletgépészeti fém vezetékeit

* anagy kiterjedésy fémtdargyak
A fémszerkezetek bekdtésére suUllyesztett szerelesnél 2,5 mm?2 tip. rézvezetéket kell
alkalmazni (zéld/sarga szinG szigeteldburkolattal), megfeleld csatlakozd bilincsekkel,
sarukkal.
Az épUlet Uzembe helyezése elétt a kdbeleken szigetelési ellendllds és hurokellendllds
meérés szUkséges. A mérésnél kapott eredmények jegyzdkdnyvben kerlinek rogzitésre
€s az ataddsi dokumentacio részét képezik.

5. Gyengedramu rendszerek

Az épUletben létesitendd gyengedramU hdldzatok és rendszerek mUkddéséhez
szUkséges villamosenergia-ellatdst és véddcsdvezést, a szUkséges helyeken és
feszUltségszinten biztositjuk.
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5.1. Tizjelzé hdlézat
Az épUletben automatikus 10zjelzd rendszer kerUlt kialakitdsra, amely kUI6n
tervdokumentdacidban készUlt.

5.2. TV antenna halézat

A 007. Iroda helyiségben, falra szerelten tervezett rendezdig a szolgdltatd épiti ki az
elére elkészitett véddécsdbe a szUkséges vezetékezést. EttSl a ponttdl tervezink
tovabbi véddcsdvezést és kdbelezést az iroddkba, targyaldba, pénztarba és
gondozdsi egységekbe tervezett csatlakozokig.

5.3. Telefon, szamitastechnikai halézat

A 007. Iroda helyiségben, falra szerelten tervezett rendezdig a szolgdltatd épiti ki az
elére elkészitett véddécsdbe a szikséges vezetékezést. Eftdl a ponttdl tervezink
tovabbi véddcsdvezést és kdbelezést az iroddkba, tdargyaldba és gondozdsi
egységekbe tervezett csatlakozdkig.

5.4. Vagyonvédelmi és kamera rendszer
Az épUletben vagyonvédelmi és kamera rendszerek kerUltek kialakitdsra, amelyek
kOl6n tervdokumentdcioban készUltek.

6. Villamvédelem
A tervezeés sordn a jelenleg érvényes 54/2014(XIl.5.) BM rendelet (OTSZ) elbirasaibdl kell
kiindulni és norma szerinti villdmvédelmet kell Iétesiteni.

Az épUlet falazott szerkezetU, fa tetdszerkezettel, cserép fedéssel.
Az épitmény magassdga 7,48 m. AlapterUlete (tetéfellinézet) ~723 m2.

Az OTSZ 12. sz. melléklete el irja MenekUlésben korlatozott személyek elhelyezésére
szolgdld épuletek, esetén az LPS Il és az SPM llI-IV fokozaty villdmvédelmi rendszer
telepitését, ennek megfeleldségét kockdzatszdmitdssal hatdroztuk meg.

A Mellékletben csatolt kockdzatszdmitds szerint:

R1=7,67 x 10A(-8) < RTtehdt az emberi élet elvesztésének kockdazata kisebb, mint az
OTSZ-ben meghatdrozott [10JA(-5) . Tehdat az épUletre megfeleld az LPS Il és az SPM
-1V fokozaty villdmvédelmi rendszer.

Az épulet tetégerincén kell elhelyezni a 2,0 m hosszu felfogé rudakat. A felfogd rudakat
a tetdn gerincen vezetett, 1 méterenként rogzitett, 10 mm atmérdji horganyzott
kéracél felfogdval kell &sszekdtni. A levezeték a héjazat alatt faszerkezetre 1
méterenként rogzitett, illetve a homlokzati szigetelésben vezetett és 12 mm atmérdjd
horganyzott kéracélbdl készUlnek. Az épUlet talpgerenddiban a terv szerint 10 mm
atmérgju horganyzott kéracél foldelSvezetdt kell elhelyezni, amelyet hegesztéssel
vagy csavaros kdtéelemmel kell folytonossa tenni. A falszigetelésbe sUllyesztve 0,6 m
magassdgban kell a mérési pontokat elkésziteni a levezetd vezeték és a foldeldvezetd
k&z6tH kiépitendd 12 mm atmérdji horganyzott kdracél dsszekdtésére.

Az &sszekdtes MSZ EN 50164 eldirdsainak megfeleld vizsgdld 6sszekdtdn keresztul
torténhet.

A vilédmvédelmi rendszer felhaszndlt elemeinek meg kell felelni az MSZ EN 50164
szabvdanyban eldirtaknak.
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A foldszinti ,,A” jelU féelosztoba kdzvetlenUl a fébiztositd utan 1.+2. tipusu vilédmdaram
levezetdt kell beépiteni, a B jelU alelosztdban pedig 2.tipusut, igy biztositva a koordindilt
tulfeszUltségvédelmet.

Az épuletbe torténd becsatlakozdsi ponton a telefonhdlézatba be kell épiteni a
megfeleld tUlfeszUltségvedelmi készileket a szolgdltatonak!

7. Tuzvédelmi villamos leirds:

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott
Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) el&irasait.

Az elektromos és villdmvédelmi hdldzat 1étesitése soran az MSZ HD 60364 sz. és az MSZ
EN 62305 sz. szabvdny sorozatok eldirdsait be kell tartanil

A létesitmény kdzpontilag és szakaszosan is levalaszthatd az elektromos halézatrdl.

A tUzvédelmi fékapcsold a féelosztoban kerllt elhelyezésre.

Az épUletben automatikus tUzjelzd rendszer kerUlt kialakitdsra, amely kiIon
tervdokumentdcidban készUlt.

8. Villamos munkavédelmi leirdas

A kivitelezé koteles betartani a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, kUIGNOs
tekintettel az Epitési munkahelyen, és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimdadlis munkaveédelmi kévetelmenyekrdl szold 4/2002. (11.20.) SzCsM-EGM egyUttes
rendelet eldirdsait.

Epités kézbeni elirdsok

A kivitelezés csak jovdhagyott kiviteli tervek alapjan térténhet.

A vilamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszdmok,
szerelvények és berendezések szigetelési szildrdsdgdrdl a munkavégzés eldtt meg kell
gy6z&dni. Munkdt csak a felelds vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A
felvonuldsi villamos energia ellatast biztositd rendszer dramvédd kapcsoldsdnak
mUkddés képességérdl a munkaidd elején meg kell gydzédni.

Véddeszk6z6k munkavédelmi felszerelések

A munkavdllaldkat a munkavégzéshez személyi és csoportos véddeszkdzzel kell ellGtni.
A villamos hdldzati munkdk sokrétlségébdl kdvetkezik, hogy egy-egy munkahelyen a
biztonsdgos munkavégzés feltételeit — az adott helyen és kdrlimények kdzott — kell
meghatdrozni. A munkavégzés folyamdn személyi és csoportos véddeszkdzoket kell
haszndini.

Ezeket a véddeszkdzdket a munkdkhoz a munkavdllaldknak (csoportoknak) magukkal
kell vinni, és azokbdl mindig annyit felhaszndlni, amennyi az adott helyen szUkséges.
Amennyiben az adott munkakérilmények kdzott a véddeszkdzdk mennyisége nem
elegendd, ugy a munkdat megkezdeni tilos, vagy csak olyan terUleten szabad végezni,
amelyhez a felszerelés elSirds szerint is elegendd.

A munkavégzés kdzben kotelezben haszndlandd egyéni €s csoportos munkavédelmi
eszkdzdket a munkacsoport munkdltatdja kdteles megfeleld szdmban és mindségben
biztositani. A munkavédelmi eszkdzoknek érvényes mindsitéssel kell rendelkeznilk, ezt
a megbizo felé kérésre be kell fudni mutatni. A munkavédelmi eszkdzdk haszndlata a
munkavezetd és a munkacsoport tagjainak kdzds feleldssége.
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9. Kérnyezetvédelem
A munka sordn keletkezett haszndlt anyagok, ill. hulladékok kezelése sordn a Tarsasagi
belsé szabdlyzd dokumentum, idegen kivitelezés esetén a vdllalkozdsi szerzddés szerint
kell eljamni.
Munka megkezdése elbtt és befejezése utan szikséges biztonsdgi feladatok
A munkairdnyité kdteles gondoskodni és ellendrizni, hogy a munka megkezdése eldtt
eldirt munka-védelmi eszkdzdk rendelkezésre dlljanak. A csoport szerszimainak,
gépeinek, és egyébeszkdzeinek épségérdl a munkdlatok megkezdése eldtt minden
alkalommal kételes meggydzédni.
A csoportvezetd (munkavezetd) a munka megkezdése elbtt kdteles ellendrizni a
csoport tagjainak kézds és egyéni munkavédelmi felszerelését. A munkavédelmi
felszerelést és annak épségét a munkavdllald sajat maga is kdteles ellendrizni, és az
esetleges meghibdsoddst a csoportvezetének jelenteni, aki a kicserélésrdl
haladéktalanul gondoskodni  tartozik. Elsésegélynyujtds  céligra a vonatkozd
rendelkezésekben elbirt — hidnytalan tartalmu, szavatossdagi idén belUli és megfeleld
szadmU mentddobozt kell biztositani a munkahelyen.
A munka befejezése utdn ellendrizni kell, hogy

— a vezetékek rogzitése, csatlakozdsai megfeleldek

— érintésvedelmi bekdtések rendben vannak,

- szUkséges jeldlések megvannak
A kivitelezés befejezését kdvetdéen a munkaterlletet rendezett dllapotban kell
visszaadni. A munkavégzés sordn keletkezd veszélyes, és nem veszélyes hulladékokat,
elhaszndalddott munkaeszkdzoket a megbizottnak naponta dssze kell gyUjtenie, és a
kérnyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen tdrolni, mig a szerz6désben régzitett fél
annak elszallitdsardl nem gondoskodik.
A létesités sordn a berendezést el kell Iatni megfeleld érintésvédelemmelis. Az elkészUlt
villamos berendezést Uzembe helyezés elétt felUl kell vizsgdini, de a mdar Uzembe
helyezett és folyamatosan mikddd berendezéseket is iddszakosan ellendrizni kell.
A vizsgdlatokat az MSZ HD 60364-6:7007. (elézmény szabvany MSZ 2364-610:2003) kell
elvégezni.
Alapvetd kdévetelmény, hogy csak szabvdnyos szerelési anyagok és készUlékek
kerUlienek beépitésre.
Elosztoklban a kapcsoldk, dramkéri biztositdk, vezetékek hovatartozdsdt feliratozni kell.
A kivitelezés sordn be kell tartani minden vonatkozd Nemzeti Szabvanyt és el&irdst. Ezek
kdzUl a jelenleg hatdlyos legfontosabbak:

MSZ HD 60364 1000V-ndl nem nagyobb feszUltségly villamos berendezések
|étesitése

MSZ 447 K&zcélu kisfeszUltsegU haldzatra kapcsolds

MSZ 1585 Uzemi Szabdlyzat er8saramu villamos berendezések szamdra.

MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitds

MSZ 13207. Erésdramu kdbel fektetése.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

1993 évi XCIII. Térvény a munkavédelemrdl

54/2014.(XIl.5.) BM Rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat

KLESZ Kommundlis és lakéépUletek érintésvédelmi szabdlyzata

MSZ EN 62305 Villédmvédelem
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10. Nyilatkozatok

a)

b)

d)

f)

o)

a tervezett épitési tevékenység

aa) helye: 4644 MAndok, Kossuth utca 18.sz. 730/2 hrsz.

ab) megnevezése: MAndok, Térségi Szocidlis Kdzpont részére

a fogyatékosok nappali ellatdsat biztositd Uj épUlet elektiromos szakdagi tervezési
feladatainak ellatasa, épitési engedélyezési tervének elkészitése

Az épulet savalapra falazott szerkezetU, fa tetdszerkezettel, beton cserép
fedéssel.

ac) épitettd: MANDOK VAROS ONKORMANYZATA

(4644 MAndok, Ady Endre u. 1.)

kdérnyezet: elévarosi, jellemzéen csaladi hdzas jellegU éplletekkel beépitve.
EpUletvillamossagi tervezd: Bardany Pal V-T-150381, Vn-51/2012/01

4400 Nyiregyhdza, Westsik V. u. 33/d

Bardny Péter V-01-15135, 1115 Budapest, Tétényi Ut 32/B

kijelentem, hogy

da) az dltalam tervezett muUszaki megoldds megfelel a vonatkozd
jogszabdlyoknak igy kUldndsen az Etv. 31§ (1), (2) és (4) bekezdésében
foglaltaknak, az MSZ HD 60364 €s MSZ EN 62305 sz. szabvanynak, az OTSZ
eléirdsainak és a hatdsdgi eldirdsoknak

db) a vonatkozé szabvdanyoktdl eltérés nem tértént

dc) a villamos kivitelezési dokumentdcié az épitési engedélyezési
tervdokumentdcidéval ésszhangban van.

dd) az elektromos engedélyezési dokumentdcid készitéséhez nem volt
szUkséges biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor kdzremUkddésére

de) az ingatlan nem dall mUemléki védettség alatt és a kdrnyezetében sincs
védett ingatlan.

a betervezett elektromos vezetékek, berendezések, szerelvények és egyéb
elektromos termékek megfelelnek a  vonatkozd  jogszabdlyoknak,
szabvdnyoknak és hatdsagi eléirdsoknak, azbesztet nem tartalmaznak.

Az ingatlan elekiromos energia elldtasat az E.ON tiszantdli Aramhdldzati Zri-vel
egyeztettem. A szUkséges vilamos-energia a kdzcélu hdlézaton rendelkezésre
all. A tervdokumentdacio ennek megfeleléen készUlt.

A munkavédelemrdl szolo 1993 évi XCIIl. térvény 18 § (1) bekezdésében
foglaltakat betartottam.

A tervtdl a tervezd tudta és beleegyezése nélkUl eltémi tilos.

Budapest, 2017. auguszius 10.

Bdrdany Pdl Bdrdany Péter
Ugyvezetd, tervezd tervezd
V-15-0381; Vn-51/2012/01 V-01-15135
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