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Alulirott tervez6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 9.§
(5) bekezdése alapjan az alabbiakrdl nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 4464 Mandok, Kossuth Lajos utca 18.,
HRSZ.:730/2

Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok: nem védett

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: Szocialis épulet épitése

Kornyezet meghatéarozé jellemzdi, védettségi mindsitése: | Nincs

Az altalam tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy killondsen az épitett
kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lo 1997. évi LXXVIIL. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatérozott kovetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményeknek és az
eseti hatdsagi elGirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltérGé miiszaki megoldast nem alkalmaztam / alkalmaztam, mely a
szabvanyossal legalabb egyenértékd.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A kivitelezési dokumentaciéo — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatasok tekintetében — az
engedélyezési tervdokumentaciotdl az alabbiakban eltér:

1. -

A dokumentacio a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremUikodésével
készilt: igen / nem szukséges
Az oroksegvédelmi hatosagi engedély: rendelkezésre all / nem szikséges

A betervezett épitési termékek megfelelGségi igazolassal rendelkeznek.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus ho

Epitész munkarész Gépész munkarész
Tervezo: Tervezo: Szabo Attila
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Alairas: Alairas:

Tartészerkezeti munkarész Villamos munkarész
Tervezo: Tervezo:
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Alairas: Alairas:
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Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrél szo6lé6  4/2002(1l. 20.) SZCSM-EUM egyuttes
rendeletnek, egyéb jogszabalyoknak és szabvanyoknak rendelkezéseknek
megfeleléen, mint felelés tervez6, kijelentem, hogy a targyi létesitményre és
uzemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben Iév6 jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok, és egyéb hatdsagi elbirasokat a terv készitése soran figyelembe vettem,
illetve nyilatkozom, hogy a terv készitése soran biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kozremiikodeését igénybe vettem.
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1./ ElI6zmény

Megrendel6 foldszintes elrendezésl, szicialis feladatokat ellatd épulet épitését tervezi.
Tervezési feladat az épulet, belsé gépeészeti rendszerének tervezése. Jelen tervezési
feladatnak nem képezte targyat az épuleten kivili, de telekhataron bellli vezetékek
tervezeése, igy tobbek kozott az épulet csapadékviz elvezetése sem.

A telekhataron belll megtalalhaté az ivoviz, gaz és szennyviz kozmi vezetékek,
melyeket a terv készitésénél figyelmbe vettem.

Az épulet nem védett besorolasu.

2./ Kozpontifiités szerelés

Az épulet fltési h6szikségletét az érvényben lévé 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i
alapot szerint szamoltam ki, -15°C kiils6 hémérséklet figyelembevétele mellett, mely
alapjan az alabbi méretezési értékek adodtak:

Transzmisszios és filtarcios héveszteség osszesen: 31.736 W

A szamitott téli héveszteség fedezésére fali kondenzacios gazkazant épitunk be, mely a
kuls6 hémérsékletnek megfelel6 hételjesitményt szabalyozottan képes biztositani.

A hé leadasat radiatoros fltéssel biztositjuk. A fitési korok méretezési héfoklépcséje
70/50 °C, mellyel biztositnai tudjuk a gazkazan, méretezési kiilsé hémérséklet mellett is
kondenzacios Uzemmaodban mikodjon. A fltési korok eléremend vizhdmeérseékletének
szabalyozasara haromjaratu szelepet épitink be, igy szabalyozzuk az el6remend
fatéviz hémeérsekletét a kulsé id6jaras fuggvényében.

A Dbeépitett radiatorok VOGEL&NOOT beépitett szelepes radiatorok, valamint
VOGEL&NOOT DELLA torélkézészaritos radiatorok.
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A helyiségek homérsékletének szabalyozasat termosztatikus radiatorszelepekkel
biztositjuk.

A lapradiatorok beépitett szeleppel, termofejjel és falbol csatlakozé radiator
csavarzattal, a torolkoz6szaritos radiatorok sarok Kkiviteli eléremené szeleppel,
termofejjel és sarok visszatérd csavarzattal szereltek.

A kazanhazban szabadon szerelt réz cs6vezetékeket épitink be 13mm vastag
zartcellas szigeteléssel, a radiatorokat kozvetlenul ellatd, padldba szerelt vezetékek
UPONOR Unipipe otrétegi csbvezetekek, 4mm kasirozott PE szigeteléssel
hészigetelve.

A csOveket beépités el6tt szemrevételezéssel meg kell vizsgalni, és csak
sérulésmentes csovet szabad felhasznalni. Fektetés el6tt a csOveket ki kell mosni és le
kell dugozni.

Milanyag csoves rendszer létesitése esetén vigyazni kell arra, hogy a munkaterulet
hémérséklete ne legyen alacsonyabb, mint a beépitett cs6 minimalis megmunkalasi
hémérséklete.

A rendszernek megfeleld csbfektetés befejezéseként nyomasproba-szivattyu
segitségével nyomas- és tomorseégi probat kell végezni. A préba utan a fltécsoveket
tiszta vizzel at kell 6bliteni. A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni.

Olyan vezetékszakaszt, amely még nem lett nyomasprobazva, eltakarni TILOS! Az
elkészult halozat beuzemelése utan finombeszabalyozassal kell meggy6z4dni a terven
szerepl6 vizmennyiségek beallitasardl. A flatési rendszert Uzembe helyezés el6tt
lagyitott vizzel kell feltolteni. Az egyes elemek beépitésénél a gyarto utasitasait minden
esetben be kell tartani.

3./ Vizellatas - csatornazas szerelés

Az épulet vizellatasa az utcai kozmivezetékekrdl biztosithatd. A vizmérd ora épuleten
kivul, foldben elhelyezett mianyag mér6aknaban van elhelyezve.

Az épulet vizigénye a beépitett csapoldk tipusanak és darabszamanak figyelmbe
vételével: 1,54l/s
Az épulet szannyviz terhelése: 3,15l/s

Az épulet hasznalati melegviz ellatasat a tervezett gazkazan biztositja. A melegviz
tarolasara 500 literes melegviztarolot kell beépiteni. A HMV vezetékek halozat
kiterjedése miatt cirkulacios halézatot épitunk ki, igy biztositjuk, hogy a hasznalaton
kivali csapolok megnyitasakor is rovid idén belul eljusson a melegviz a fogyasztéhoz.

A vizes berendezési targyak ALFOLDI tipusu keramia termékek, csaptelepekkel. Az
WC-k allo kivitellek, tartalyos oblitéssel, mianyag, fém zsanéros WC ul6kével, WC
kefével felszereltek. A mosdok porcelan kivitellek, fali, konzolos rogzitéssel, allo
egykaros mosdo csapteleppel, mianyag csészifonnal. Zuhanytalcak akril kivitellek,
egykaros fali zuhany csapteleppel, zuhanygarnituraval, blzelzaroval. Falikutak
rozsdamentes kivitellek, fali tomlévéges, légbeszivos kifolydszelepekkel, blzelzaroval.
Pissoire berendezési targyak szintén ALFOLDI tipustak, nyomégombos oblit6vel,
blzelzaroval felszerelve.
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A berendezési targyak elé tartalékelzar6 sarokszelepeket kell beépiteni. A
zuhanyzokhoz, olyan helyiségekbe, ahol falikutat helyezunk el, szaraz blizzaras
padléosszefolyokat kell elhelyezni, a csatorna-halézatba bekaotni.

A hideg- és hasznalati melegviz vezetékek szabadon szerelt réz, valamint padléba,
falba szerelt UPONOR Unipipe Plus tipusu, tobbrétegl csévezetékek, szigeteld
csOhéjjal szerelve. A sikeres nyomasproba utan a csévezeték haldzatot fertStleniteni
kell 5%-o0s hypo oldattal.

A berendezési targyaknal keletkez6 szennyvizet KA-PVC csbvezeték vezeti el az
épuleten kivili foldarokba szerelt KG-PVC vezetékekig. A lefolyd csévezetékek
gumigy(irlis kotéssel csatlakoznak. A csdvek szerelése +5°C feletti kdrnyezeti
hémérsékleten kell torténjen. A PVC agvezetékek a berendezési targyakhoz bilizelzard
szifon segitségével csatlakoznak.

Csbvezeték falhoronyba torténd elhelyezésnél a munka megkezdése el6tt legalabb 48
oraval korabban legyenek készen a vakolt valaszfalak, nehogy a horony készitésénél
kid6ljenek. A horony méretét ugy kell megvalasztani, hogy a cs6 a vakolatlan falsikon
belll legyen. Fodém- és falattoréseken keresztll halado csdvezetékeket cs6hlvelyben
kell elhelyezni. A cs6vezetékeket a horonyban gipszes-homokos habarccsal kell
rogziteni. Az agvezetéket burkolni kell, mivel ravakolas esetén a csé hétagulas okozta
elmozdulasa miatt a csére tapado vakolat megrepedhet.

4./ Szell6zés-szerelés

Az épulet belsé teri WC, takaritoszer tarolo helyiségének szellbztetésére egycsoves
elszivo ventilatort épitunk be, mely altal elszivott levegbt a padlastéren keresztll a
szabadba vezetjuk. A padlastérben szerelt vezetéket hészigetelni kell, a keletkezd
kondenz vizet a berendezési targyaknal Iévd szifonokba kell bevezetni. A ventilatorokat
az almennyezetbe kell elhelyezni, hatsé csatlakoz6 idommal szerelve. A ventilatorok
programozhatoé utanfuté idérelével rendelkeznek.

A frissleveg0 potlasa a nagylégteri helyiségeken keresztil torténik.

5./ Altalanos megjegyzések

A beépitésre kerll6 anyagok rendelkezzenek a magyarorszagi beépitési engedélyekkel,
a szukséges hatosagi felulvizsgalatokkal.
A kivitelez6 koteles a beépitendd anyagokrol:
- Min6ségi bizonyitvanyt, megfelel6ségi tanusitvanyt
- Gyartomvi elhelyezési el6irasokat
- A karbantartashoz és kezeléshez szukséges valamennyi adatot szolgaltatni.
A kivitelez6 koteles a beépités soran:
- A berendezéseket a gyartomavi el6irasok szerint tarolni
- A gyartomivi utmutatas alapjan a szukséges helyszini ellendrzéseket elvégezni
- A csere alkatrészeket felsorolni €s biztositani
- A berendezési targyak id6 el6tti hasznalatat megakadalyozni.
A kivitelez6 koteles az atadaskor:
- A berendezések kezelésére a kioktatast biztositani
- Atadasi dokumentaciot elkésziteni
- Bemérés, beszabalyozas elvégzése, dokumentalasa
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A kivitelezésnek megfelel6 megvaldsulasi tervdokumentaciot két példanyban
atadni a Megrendel6nek

Mikodési és karbantartasi utasitast atadni a Megrendel6nek

ANTSZ vizminta beszerzése

Kéménysepré-ipari szakvélemény

A tervben alkalmazott miszaki megoldasa a tervezd szellemi tulajdona, attol valo
eltérés és annak a szerz6déses célon kivuli alkalmazasa nem megengedett.
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