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 Építés helye:

 Rajz szám:

Makara Tibor
 Dátum: Tervező:  Munkatárs:

Vágner Attila

 Építtető:

Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14. I./2.
Tel/Fax.: +36 (42) 789-186

e-mail: prc@upcmail.hu

ALAPOZÁSI TERV

É2 15-0139; T 15-0373
építészmérnök, tervező szakmérnök

É 15-0354
okl. szerkezetépítő mérnök 2017.08.14.

S-01TARTÓSZERKEZETI KIVITELEZÉSI TERV
MÁNDOKI TÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE A FOGYATÉKOSOK

NAPPALI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÚJ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
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elem vas vas hossz Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø4 15x15
0,395 0,617 0,888 1,578 0,014

1 1 4 100,000 0,631
2 1 4 97,000 0,345
3 1 358 2,260 0,320
4 1 4 221,000 1,395
5 1 2 216,000 0,384
6 1 796 1,260 0,396
7 1 4 45,000 0,160
8 1 139 0,620 0,034
9 1 4 18,500 0,117

10 1 67 0,920 0,024
11 38 4 1,500 0,360
12 6 4 1,500 0,032
13 12 4 1,500 0,114
14 11 4 2,000 0,139
15 1 65 0,917

0,774 0,000 0,920 2,755 0,917
Ø4 15x15 5000x2150 tábla

Vaskimutatás

Jel
db db (m)

tonna (t)

Összesen: (t)
Mindösszesen: (t) 5,366

Megjegyzés:

Betontakarás:  min. 35mm

Betonacél minőség: B500 B

Betonminőség:

sávalap: C25/30-XC2-32-F2

talpgerenda: C25/30-XC2-16-F3

Méreteket a helyszínen folyamatosan ellenőrizni és pontosítnai kell!

A ±0,00 az építész tervek szerint! (113,10 mBf)
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