
JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI SZINTŰ KIDOLGOZOTTSÁGÚ! KIVITELEZÉSRE NEM ALKALMAS!
AZ ÉPÍTÉSZETI, TARTÓSZERKEZETI, ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOSSÁGI, ÚT-, KÖZMŰ, KONYHATECHNOLÓGIAI ÉS

TŰZVÉDELMI TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTTESEN TARTALMAZZÁK AZ ÉPÜLETRE VONATKOZÓ ÖSSZES
INFORMÁCIÓT. A KÜLÖNBÖZŐ SZAKÁGI TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTT KEZELENDŐK!
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Korszerű, hőszigetelő,
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Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

ragasztott téglaburkolat

Acél korlát

Fémlemez attikafedés

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Acél korlát
Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

DN 80/125 szakipari kémény
épületgépészeti tervek szerint
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