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Tervezett allapot:

Mandok Varos Onkormanyzata a Mandoki Térségi Szocialis Kdézpont részére Uj, a
fogyatékosok nappali ellatasat biztositd épilet kialakitasa mellett déntétt. A teriilet enyhén
lejtds, oldalhataros beépitésl, gépjarmivel és gyalogosan a Kossuth utcardl kézelithetd
meg.

A tervezési program szerint a nappali ellatdé bejaratai kézelében ketté akadalymentes
parkolo lesz kialakitva. Innen akadalymentes jardan elérhet6 a bejarat.

Az épllet féldszintes, két egységbdl all, az utcafronti irodablokkbdl és Az udvari gondozasi
egységekbdl, mindkét egység megkdzelithetd kilén-kilén bejaraton.

Az épllet padloszintje €s az udvar szintje az utcai jarda szintjénél 1 m-rel magasabban
helyezkedik el. Az dsszes bejarat akadalymentes kialakitasu lesz, mindkét egységben
készil akadalymentes mellékhelyiség. A fizikai- mellett infokommunikacios
akadalymentesitési elemek is a tervezési program részét képezik.

A beruhazo célja olyan épulet l|étrehozasa, ami mindenki altal kényelmesen és
biztonsagosan hasznalhato, beleértve a kildonb6zé fogyatékossagi osztalyokat is.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a minket korilvevé vilagot (épitett és mesterséges kérnyezetet) nem
atalakitani sziikséges a fogyatékkal €l6 személyek sziikségletei szerint, hanem eleve ugy
kell azt megtervezni, hogy mindenki szamara is hozzaférheté és hasznalhatd legyen,
beleértve a fogyatékkal €l6 személyeket, id6seket, gyermekeket, ndket, férfiakat.

Az egyetemes tervezeés soran a kdvetkez6 kritériumokat sziikséges szem elétt tartani:
* A tervezés soran a lehetd legtébb hasznaldi igény figyelembevétele

* Az egyénre szabhatdsag figyelembevétele (flexibilitas)

» Az egyéni segédeszkézbk hasznalatanak, kapcsolodasanak biztositasa

Az egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlasaval olyan termékek
jénnek létre, amelyek kulonleges tervezési megoldasok és adaptacio nélkul biztositjak a
lehet6 legtébb ember szamara a legteljesebb és legénallébb hasznalhatésagot.

A lentebb bemutatott megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen lettek
megtervezve.

Akadalymentesitési koncepcio:

Kilsé kialakitas: Az épulethez két akadalymentes parkold, az épulet bejaratai korul
akadalymentes jarda készil.

Eptiletbe valé bejutas biztositasa: A tervezett utcafronti bejaratnal 1évé szintkilonbség
athidalasara egy rampa készill, akadalymentesités szempontjabol megfeleld méretli és
kialakitasu bejarati nyilaszardk készilnek.

Belsé vizszintes kézlekedés: A kdzlekedbk atjarhatdésaga és a helyiségekbe vald bejutas
biztositva lesz.
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Helyiségek hasznalata: Az éplletben két akadalymentes WC készil. A helyiségek
geometrigja és berendezése lehetéveé teszi az akadalymentes hasznalatot.

Info-kommunikacios akadalymentesités: Egy-egy mobil indukcios készilék lesz
beszerezve az épllet hasznalatdhoz. A helyiségek bejarata elétt funkcidjeldlé tablak
lesznek felszerelve, a bejaratoknal egy-egy informacios tabla készul.

Kiilso kialakitas:

Akadalymentes parkold kijelélése: Az éplilethez a tervek szerint 2 db akadalymentes
parkoldhely készil. A parkolohely az akadalymentes bejarat kdzelében kerll kialakitasra.
Az akadalymentes gépjarmiparkold felilet, ami 5,50 m hosszu és min. 3,6 m széles,
tablaval és burkolatfestéssel is jel6lve lesz. A parkol6 szilard, egyenletes burkolatra kerl.

Akadalymentes tabla logéja.

5,50

2,10

1,50

28
AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50
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Kilsé akadalymentes kdzlekedés biztositasa: Az épulet kdrul szilard egyenletes burkolatu
jardak késziltek. A jarda lejtése haladasi iranyban 1:20-nal keresztiranyban 1:50-nél nem
nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t. A bejarat és az akadalymentes parkolo
kozti szakaszon vezetfsav készil. A jarda sikjan nincsenek akadalyok amik a jarda
szélességét szikitenék, valamint, a jarda f6l6tt sem talalhatdéak bel6gd akadalyok.

Vezetbsavok kialakitasa:

A vezetdsav az utvonal tengelyével parhuzamosan futd, a kdrnyezé burkolatbdl
kiemelkedd parhuzamos bordakbdl all. A bordak szélessége 17-30 mm k&z6tt valtozhat,
de adott vezet6savon belil egységes kell, legyen. A bordak magassaga 4-5 mm,
tengelytavolsaguk, a szélesség fuggvényében 75-85 mm (ISO/FDIS 23599:2012; 4.1.3
pont).”

Vezet6savok bordainak szélessége bordak tengelytavolsaga
(bordak tetején mérve) [mm] [mm]
17 57 -78
20 60 — 80
25 65 - 83
30 70 -85

Figyelmeztetésavok kialakitasa: ,A veszélyt jelz6 savot a jelblend6 akadaly vagy
veszélyforras el6tt, biztonsagos tavolsagban kell elhelyezni, olyan Iépés iranyu
szélességben, hogy a jelzést véletlenll ne lehessen atlépni (min. 60 cm). A veszélyt jelzd
burkolat a kérnyezetbdl kiemelkedd, raszterben elhelyezett, gémbslveg vagy csonkakup
alaku, pontszerl elemekbdl all. A raszter a kozlekedési sav tengelyéhez képest lehet
parhuzamos vagy diagonalis (45°) hal6zatu. Az egyes pontszerli elemek atmérdje 12-25
mm, magassaga 4-5 mm, a raszter tavolsag az elemek atméréjének fiiggvényében 42-70
mm (ISO/FDIS 23599:2012; 4.1.2 pont).”

Veszélyt jelzd savok pontszer( jelzéseinek Pontszerl jelzések kdzéppontjanak
atmérdje tavolsaga
(csonkakupok esetében felsd sikjukon [mm]
mérve) [mm]
12 42 — 61
15 45 - 63
18 48 — 65
20 50 — 68
25 55-70
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Epiiletbe val6 bejutas biztositasa:

Az utcafronti bejaratnal 1évé 100 cm szintklldnbség athidalasa egy négykaru rampa
kialakitasaval térténik. Az udvari bejaratoknal nincs szintktldnbség.

50 mm atm. mazol acél csdkorlat

70 és 95 cm magassagban A tervezett rampa meredeksége 5 %-0s, szabad
szélessége 120 cm. A rampa fagyalld, csuszasmentes
o N 7+095 burkolattal készil. A rampa végein biztositott a

kerekesszékkel torténé megfordulashoz sziikséges 150
cm atméréji hely. A rampa mentén, egyik oldalon

2% & kétsoros, 70 és 95 cm magasan kontrasztos szinli
kapaszkod6 fut végig. A kapaszkoddk lekerekitett
O Al végekkel készilnek, tulnyulasuk a rampatol 30 cm. A

L T2 os070 legurulas ellen kerékvet6 szegély véd.

A rampa mellett egy el6lépcsé is készil, a 1épcséfokok
50 mm atm. mazol acél korlatosziop  orr nélkili kialakitasuak, a burkolat anyagabdl kialakitott
csuszasmentesitdé savval lesznek ellatva. A 1épcséd
KORLAT RESZLET M=1:10 mellett szintén a rampaknal részletezett korlat készil az
egyik oldalon
A tervezett bejarati ajtok kétszarnyuak. Az ajtok
biztositiak - egy szarny nyitasakor is - az
akadalymentes bejutdshoz szikséges 90 cm szabad
nyilasszélességet. A nyilaszarok legfeljebb 2 cm a8 || ldaaaaq
magas kiUszdbbel készilnek. A tokszerkezetek, a
nyilészarnyak, valamint a kilincsek, fogantyuk

kontrasztos szinezéssel készilnek. Az Uvegezett oo 3
feluletek szemmagassagban, 1,5 m magasan jol -
lathatdéan, foliazassal lesznek ellatva, egyértelmien

jeldlve a fix és a nyild szarnyakat. A bejaratok el6tti J
terlilet egyenletes, kaprazasmentes vilagitast kap. AJTOK JELOLESE M=1:50

Az esetlegesen elhelyezend6 szényegek a burkolatba

stllyesztve, siippedésmentes, legfeljebb 6 mm-es szadlmagassagu anyagbol készilnek.
Az elhelyezendd racsok a burkolatba sullyesztve, kiemelhetd, tisztithatdé kivitelben
készulnek. A racsok ill. labtorl6k racsainak Iyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merélegesen futnak.)

Epiileten beliili vizszintes kozlekedés:

A belsé koézlekedbterek szélessége megfeleld, kerekesszekkel érkezdék szamara is
elegenddé a hely a kozlekedéshez, a megforduldshoz (min. 150 cm). A helyiségek
megkdzelithetéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletliek, tikroz6dést, kaprazast nem
okoznak. A terek kénnyebb érzékelhetéségére a kézlekedbkben kontrasztos labazati
savok készilnek a padléburkolat anyagabdl, vezet6savok kialakitasa a kézlekedd terek
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geometrigjabdl kdvetkezé6en nem indokolt. A kdzlekedbk és kdzbsségi terek egyenletes,
kaprazas- és tukr6z6désmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtbk hagyomanyos nyilészarnnyal (nem leng6szarnnyal) készulnek, szabad
nyilasméretik - kétszarnylu ajté esetén egy szarny nyitasakor — legalabb 90 cm. (Ez
kétszarnyu ajtéknal vagy aszimmetrikus ajtoszarnyakkal, vagy legalabb 200-as névleges
méretd ajtokkal érhetd el.) A kiisz6bok legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben
készilnek. Az ajtokeretek, ajtdlapok kontrasztos szinliek, a kilincsek kdnnyen
markolhatdéak, ’C’ profillak, szintén kontrasztos Kkivitelben. Az Uvegezett fellletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan o6l lathatéan, foliazassal lesznek ellatva,
egyértelmden jeldlve a fix és a nyild szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél tigyelni kell arra, hogy azok a kézlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak.

Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznélatra szant terek, helyiségek mérete megfelelé a hasznalathoz.
A tervezett padloburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tukrézédést nem
okoznak. A helyiségeken bellli szabad mozgas, a kerekesszékkel térténé megfordulashoz
szilkséges 150 cm atmérgja tertlet biztositott.

A helyiségek ajtéi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatéak (biztositva a szikséges nyilasszélességet, megfeleld kiszoébbel és
vasalattal készilnek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szikséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatdé butorok
k6zott is stb.).

Berendezési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
térekedni. Az akadalymentes hasznalatra szolgalé helyiségekben a batorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél tgyelni kell arra, hogy azok a kbzlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feléli részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.
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Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az akadalymentes mellékhelyiség ajtaja
105/210 -es, kifelé nyilik, beldl 75 cm magassagban behuzé6 karral van felszerelve. A

zarnak kivilrél nyithaténak kell lenni. A helyiségben
sotétebb csempeburkolat készil, amely kontrasztosan
kiemeli a szaniterek szinét. A WC kagylé hosszmérete
min. 70 cm, a fal fel6li oldalara fix derékszdégld 5 cm
atmérdji rozsdamentes, fém kapaszkodé kerll a tervek
szerint, melynek a vizszintes szara 75 cm magassagban
lesz. A kapaszkoddénak a WC elejétdl valé tulnyulasa kb.
10 cm. A 46 cm magas WC Ul6kéje impregnalt fa, vagy
vastagabb mdanyag, hatul fém régzitéssel elmozdulas
ellen, amelyet a vizszintes nyiréeré6k okozhatnak. A WC
uléke folytonos kialakitasu (elél nem szakad meg). A

WC kagylé masik oldalara a falra egy 80 cm hosszu,-5 cm
atmeérgjd felhajthaté rozsdamentes fém kapaszkodd keril. A WC
kagylé egyik oldalan 90 cm szabad szélességli hely all
rendelkezésre.

A WC papir tarté a WC-n Ulve is elérhetd helyre keril, a felhajthaté
kapaszkod6 ala 70 cm magassagban. A mosdokagyld konkav
kiképzésli, egykari csaptelepet érdemes alkalmazni, a
szappanadagolo és a kézszaritd, ill. a papirtérl6 adagolo
kerekesszékbél elérhetd magassagba kerll. A mosdd felett
0,50/1,00 m méretld tukoér kertl elhelyezésre 0,90 m -es

magassagban.

1,55

2,00

Japaner

JELMAGYARAZAT:

FELSZERELESEK:
F1 - Papirtérélkozd adagold, magassag: 110 cm
F2 - 60/100 tikor, magassag: 90 cm
F3 - Szappanadagolé, magassag: 100 cm
F4 - WC-papir adagold (lehajthatd kapaszkoddn)
F5 - WC-kefe tartd
F& - Lehajthaté kapaszkodd, magassag: 75 cm
F7 - Fix kapaszkodd, magassag: 75 cm
F8 - Derékszogl fix kapaszkodd, magassag: 75 cm
F8 - WC csésze, (l6kemagassag: 48 cm

j F10 - Ovalis kialakitast mosdokagylo, magassag: 85 cm
F11 - Vészjelzé, magassag: 30, ill. 90 cm

F14 - Lehajthatd pelenkdzéd, magassag: 85 cm

AKADALYMENTES WC ALAPRAJZA M=1:50

székh.:
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A mosd6 szifonja olyan kialakitdsu, hogy térdszabad
mozgast biztosit a kerekesszékben 0l6 embernek is. A
mosdo elhelyezése min. 40 cm tengelytavolsagra térténik az
oldalfaltél. A zuhanyzé sillyesztett padl6édsszefolydval kerll
kialakitasra, ill. 46 cm magassagban lehajthaté zuhanyiléke
lesz felszerelve  rozsdamentes acélbdl. A zuhanylldke
mellett szintén 90 cm szabad hely szikséges. A
villanykapcsol6 1,10 m magasra keril. A WC kdzelében
vészjelzb csengbt kell elhelyezni 30 és 90 cm magassagban,
amely a WC el6tti kdzlekedbben, ill. a portan hangjelzést ad.
Az ajtéra ’C’ profilu, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.

Lehajthaté L=
zuhanylildke | a
- H—
N\ \ af
A5
I
.J‘ “ =

i 2,30 »
L 7
’ 1,85 * 45 4\.
padléosszefolyd F12 F3 F10 | F2
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2,40

F5

F9
N — -

445]1
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F8
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F14
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JELMAGYARAZAT:
FELSZERELESEK:

F1
F2-

F3 m Ly ]
- WC-papir adagold (lehajthatd kapaszkodén)
F5-

F4

F6-
F7-
F8-
F9-

" F10-

F11

F12 -
F13-
F14-

- Papi k& 78 ad 16

ag: 110 cm

60/100 tikor, magassag: 90 cm
16 100 cm

WC-kefe tartd

Lehajthatd kapaszkodd, magassag: 75 cm

Fix kapaszkodod, magassag: 75 cm

Derékszogl fix kapaszkodd, magassag: 75 cm

WC csésze, (l6kemagassag: 48 cm

Ovalis kialakitast mosdékagyld, magassag: 85 cm

- Vészjelzd, magassag: 30, ill. 90 cm
Kétszer hajlitott derékszégd fix kapaszkodd, magassag: 75 cm

Lehajthaté zuhanylldke, magassag: 46 cm
Lehajthatd pelenkazé, magassag: 85 cm

AKADALYMENTES WC-ZUHANYZO ALAPRAJZA M=1:50

Info-kommunikaciés akadalymentesités:

Az éplleten belll a funkcidknak az elérhetésége és iranya a bejaratoknal lesz egy-egy
informaciés tablan jeldlve, j6l olvashaté sik feliratokkal, tapinthaté térképpel és Braille
irasos jelmagyarazattal.

A kozleked6rdl nyild helyiségek ajtoi mellett funkciojelzé tablak készilnek sik és Braille
felirattal, ahol lehetséges piktogrammal is jelélve az adott helyiség funkcidjat. Az épllet
hasznalatdahoz egységenként egy-egy mobil indukciés késziilek kerll beszerzésre. Az
indukcids hurok elérhetésége jeldlve lesz.

JOpOﬁGf székh.: 2890 Tata, Bezerédi u. 9. / cégjsz.: 11-09-012973 / addsz.: 14080232-2-11 / banksz.: 63300037-11057611



Japaner-b Kft. / iroda: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 24. / telefon, fax: (1)789-9146
postacim: 2890 Tata, Bezerédi u. 9./ japaner@japaner.hu / www.japaner.hu

4464 Mandok, Kossuth u. 18. Nappali ellato kialakitasa
Hrsz.: 730/2 Akadalymentesitési tervfejezet
Piktogtram Felirat: 20 mm magas, vilagos, jol olvashatoé betltipus
©

Szines hattér

Funkcidjelzé tabla
Elhelyezés: ajté kilincses oldala mellett a
padlosiktol 1,20-1,50 m magassagban

Funkciojelzé tablak optimalis kialakitasa:

A kb. 30*6 cm-es aluminium - féliazott plexi anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett
120-150 cm magasan kerllnek elhelyezésre, sttét (szines) alapon fehér, vagy egyéb
vilagos szind, jol olvashatd betdtipussal feliratozva, piktogrammal is jelélve az adott
funkciot.

Informacios tabla:

A bejaratnal egy, kb. 0,3-0,5 m?-es aluminium - féliazott plexi anyagu tajékozodé tabla
kerill elhelyezésre 120-150 cm magasan. A tabla tartalmazza az intézmény megnevezését
sik és Braille felirattal, ill. az adott intézményben talalhaté kdzdnségforgalmi funkciok
megnevezését sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb vilagos szind, jél olvashatd
betltipussal feliratozva. A tablan tovabba megjelenik az intézmény alaprajza tapinthat6
térképpel és az ehhez tartoz6 Braille irasos jelmagyarazattal. Célszerli a nyitvatartasi
idépontokat is a tablan megjeleniteni sik és Braille felirattal.
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Mobil indukciés hurokerdsitoé:

A mobil indukciés hurok a nagyothallok (halldkésziléket hasznaldk)
szdmara biztosit kommunikacios lehet6séget. A készilék azonnal
hasznalhato, telepitést nem igényel. Hasznalata egyszerd, beépitett / ’
mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon altal fogadott beszédet azonnal

atalakitia és 2 m sugari kérbe, magneses mezdn keresztil
tovabbitja a hangot a hallokésziléket visel6 szamara. A szerkezet
akkumulatorral mikodik, amely normal Gzemi feltéltés mellett 24 6ra -
(izemidét biztosit. Szabadon alléan hasznalhatd, hallassériilt tgyféel Indukciés hurok
érkezésekor fel kell helyezni a pultra vagy asztalra és bekapcsolas utan a beépitett
mikrofon érzékeli az ugyintézd hangjat. A készilék nem igényel semmilyen el6zetes
villamos rendszer kiépitést.

A komplex akadalymentesség elérésehez javasolt a fentebb emlitett részleteket a
végleges tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megoldasok megfelelé megvaldsitasa
érdekében a tervezés és a kivitelezés tovabbi fazisaiban is célszerli egyeztetéseket
folytatni rehabilitacios szakmérndékkel. A beruhazassal igy megvaldsul az érintett
éplletrészek teljes kort, komplex akadalymentessége.

Tata, 2017. julius ho

]

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérnék
rehabilitacios szakmérndk
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Rehabilitaciés szakmérnoki nyilatkozat

Alulirott Schenk Attila igazolom, hogy a Mandoki Térségi Szocialis Kbézpont részére a
fogyatékosok nappali ellatasat biztositdé uj épulet kialakitasa (4464 Mandok, Kossuth u.
tevékenységgel teljesilnek a komplex akadalymentesités kdvetelményei, az
akadalymentesités teljes kor(ien megfelel az OTEK el6irasainak, valamint a ,Segédlet a

komplex akadalymentesités megvaldsitasahoz” c. dokumentumban foglaltaknak.

Tata, 2017. julius ho

]

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérndk
rehabilitacios szakmérnok
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