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TERVEZOI NYILATKOZAT

Gyengedramu rendszerek

Alulirott felel&s tervezdk kijelentjik, hogy a targyilétesitmény gyengedramu kiviteli
terveit a vonatkozd és érvényben levd szabvanyok, az Uzemeltetdi igények és a
|étesités eredményessége céljdbdl szUkséges mUszaki megolddasokkal készitettUk
el. A tervezett mUszaki megolddsok az érvényben levd szakhatdsdagi eldirdsoknak,
és Uzemeltetdi kbvetelményeknek megfelelnek.

Az dltaldnos érvényd, kdtelezéen alkalmazandd elbirdsoktdl vald eltérés nem valt
szUkségessé.

Létesitmény neve:

FOGYATEKOSOK NAPPALI ELL. BIZT. UJ EPULET

4464 MANDOK, KOSSUTH U. 18.

HRSZ.: 730/2.

Nyiregyhdaza, 2017. 08. 07.
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Thurdczy Géza Ducsi Istvdan

Munkavédelmi tervezéi nyilatkozat

Alulirott  felelés tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentdacioban
kidolgozott mUszaki megolddasokndl az 1993. évi XCIll. térvény 18.§.1. és

42..8.c bekezdésében foglaltak betartdsra keriltek.

Thurdczy Géza Ducsi Istvdan
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1 Altaldnos leirds

Jelen tervdokumentdcié a targyi épllet GyengedramuU rendszereire vonatkozd
MUszaki Specifikaciot tartalmazza az Uzemeltetdi igenyekkel &sszhangban. A terv
célia a GyengedramuU Rendszer kiépitéséhez szUkséges szempontok, adatok
meghatdrozdsa. A terv tartfaimazza az egyes rendszerek elvi felépitését, a
megvaldsitashoz szUkséges anyag és tevékenység kiirdsokat és a szinti telepitési
terveket.
A tervezéshez rendelkezésre bocsatott adatok:

— az épulet szintenkénti alaprajza

- beruhdazdi-Uzemeltetdiigények

A tervkészités sordn konzultdciot folytattunk a Generdl tervezdvel a rendszerek
kialakitdsdra vonatkozdan.

A rendszerek telepitésénél dltaldnos mindségi kdvetelmény, hogy minden
beépitésre kerUl6 anyag megfelelien az I. osztdlyd mindségi kdvetelményeknek.
Design, megjelenés: A klltérre és beltérre telepitendd eszkdzéket, pl. kamerdkat
olyan hdzban kell szdllitani, mely az épllet megjelenésébe a lehetdségekhez
képest beleillik. Ennek pontos egyeztetése a kivitelezési fazisban az épitésszel, ill.
megrendelével eqyitt térténjen meg.

A rendszerek Uzembe helyezésekor a legfontosabb szempont azok
muUkoddkepessege, ezért a kivitelezésre tett ajanlatkor és a kivitelezéskor ezt a
meghatdrozo szempontoft kell figyelembe venni.

A dokumentdcidkban szereplé meghatdrozdsok, megnevezések a beépitendd
anyagokra vonatkozéan a mdszaki szinvonalat _hatdrozzdk meg, azok a
megadottakkal azonos technikai szintd és mindségl berendezésekkel
helyettesithetdk!l A kételezben szdllitandd termékeket jelSltUk a tervben, amitdl
nem lehet eltérni.

MindennemU mUszaki vonatkozdsy tervmodositds csak a Megrendeld és a
Tervezd egyUttes hozzdjaruldsaval torténhet.

A kivitelez&ének be kell tartania az emlitett eldirdsokat, valamint a hatdlyos
munkaveédelmi és kdrnyezetvédelmi szabdlyokat.

A koltségvetési kiiradsban szerepld készUlékjegyzék ajanlataddsra csak a mudszaki
leirassal, elvi dbrdkkal és a szinti telepitési rajzokkal egyUtt alkalmas!
Ajdnlattevdének, kiléndsen a tervtdl eltéré gydrtmdnyok megajdnidsa esetén,
garantdini_kell a teljeskérdséget és az eldirt mikddeést, a tervben szerepld
esetleges hibdk €s hidnyossdgok ellenére!

A mennyiségi kiirdsokat a telepitési rajzok, az elvi dbrdk valamint a széveges leirds
alapjdn ellendrizni kell az ajdnlataddnak az ajdnlat megtétele eldtt!

A tervezd kérése a Tervbirdlok, Megrendeld és Kivitelezdk felé : ha a kiviteli terv
valamilyen okbdl addddan eltér az elképzelésiktdl, vagy az ajdnlatadds és
megvalositds sordn problémdk addédnak kérem jelezzék, hogy a kivitelezés teljes
pontossdggal és azigényeknek megfeleléen megvaldsithatd legyen!

A jelen tervben részletesen nem szerepld, de a kiépitéshez szUkséges anyagok
vagy munkdk elvégzése a kivitelezd szdmdara kdtelezdek.
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A tervdokumentdcid értelemszerlen nem tartalmazhat minden aprd szerelési
anyagokat, feladatot. Térekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei
maradéktalanul teljestljenek, és a kdltségvetésben szerepld tételek mennyisége
a beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltémi felfelé a Megrendeld és a
Tervez6 engedélyével lehet csak! A beépitett és a kirdsban szerepld
mennyiségek jelentds eltérése esetén a Megrendeldt és Tervezdt értesiteni kelll

A tervdokumentdcié sem egészében, sem részleteiben madas tervben nem
haszndlhatd, a tervezé minden jogot fenntart!

1.1 Kdbelhdlézat és gerinc nyomvonalak, kézpontok dltaldnos kialakitasa

A nyomvonalak kialakitdséhoz minimum @16 vagy 20mm vastag és/vagy
vékonyfalUu véddcsdveket kell felhaszndini.

A csovezésnél MU I/Ill. @16, @20, @23, @29, D36-os dtmérdju csdveket haszndljunk.
A szamitdgép és telefon, Tv végpontok kiépitéséhez min. @20/ @23-as csdveket
haszndljunk.

A video kamerdk és a vagyonvédelmirendszerek csovezésehez @20-as csdveket
kell kiépiteni, a kamera rendszernek kUlén a tép és kUlon a jelvezetéknek.

A csékeresztmetszetek csak javaslatok, de azt mindig a kivitelezd donti ell A
fontos, hogy a kiépitendd kdabelszdm min 20% tartalékkal beépithetd legyen!

A gerinc nyomvonaltdl ledgazd kdbelezés sordn a csé megvdlasztdsa a
kdbelszdm alapjdn térténjen.

A nyomvonal kialakitdsadndl be kell tartani a gyengedramuiU berendezések
letesitésére vonatkozd szabvdanyokat. A telepitési rajzokon jeldltik a nyomvonalak
kialakitasat, valamint egyéb periféridlis eszkdzok kabelezését.

A rajzok sUrUsége, valamint jobb olvashatdsdga miatt, nem mindenUtt van a
kdbelezés a telepitésirajzon jeldlve. Az elvi dbrdkbdl - felépités, kdbelezés logikdja
és a leirasbdl egyértelmien elvégezhetd a kdbelezés és a csdvezés.

A gyengedramuU kdbelezés a kdbelezési gerinc mentén az erddtviteli
vezetékektdl kUlondlld kdbel tdlcdn térténik, attdl min. 20 cm tdvolsdgban. A
kdbelekkel a jeldlt nyomvonalakon kell kbzlekedni.

A fuggdleges kdzlekedésre a rajzon jeldlt felszallokban a gyengedram szadmdara
kialakitasra kerllnek kUlon véddcsdvek. A szintek kozotti atjardst az attdrésekkel
valoésitiuk meg.

A kUlIbnb6z6 gyengedramu rendszereknél kUIGn jeldlttk a nyomvonat - a
végpontok és egyéb periféridk elhelyezésével egyUtt -. A gyengedramuy
kdbelezéshez szikséges véddcsodvet, csatorndat jelezttk a terven, mennyiségi
kiirdsa a tervben szerepel. A kivitelezéskor ezeket figyelembe kell venni.

A kdbeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kdbeltdlcan kotegelve
(véddbcsdben elhelyezve) és megfeleld tavolsagra cimkézve kell vezetni.

Az informatikai és TV csatlakozdsndl a szerelvényezés sUllyesztett soroldkeretbe
szerelhetd, elektromos szerelvényekkel megegyezd fipusokkal valdsuljon meg. A
szerelvények, végpontok elhelyezésénél a belsé épitészeti kialakitast kell
figyelembe venni.
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A gyengedramu telepitési rajzokon szerepldé nyomvonal betartdsa célszerd, de
természetesen a helyi adottsdgok figyelembe vételével a nyomvonal
modosithato, ill. a tervezett nyomvonal vdltozhat. A vdaltoztatdsokat pontosan
dokumentdini kell. Nyomvonal modosulds esetén minden esetben a villamos
terveken meghatdrozott nyomvonalhoz kell igazodni.
A kivitelezbnek javasolt a gyengedramu szerelvények, egyéb eszkdzdk telepitése
elétt a csdvezés kialakitdsdt egyditaldn a meglétét ellendrizni!
A csovezést a megfeleld szadmuU kdtddobozzal kell elvégezni, a behuzandd
vezetékek szamdatdl figgden (a kdétddobozok a tervben nincsenek kiirva koldn).
A szUkséges fUzd dobozok szadmdat a kivitelezéskor kell az igényeknek megfelelden
meghatdrozni.
A falattéréseket jeldltuk a telepitési rajzokon, de pontos szamukat a kivitelezési
helyzet donti el.
A kovetkezdkben felsoroliuk a kilonb6zé periféridlis eszk6zok szerelési
magassagat:

- kUIsé kamerdkat a homlokzatra

Tapelldtasok:
Az kamera és riasztdé rendszerhez, a vilamos tervezd biztositotta a 230 V-os
tapellatdst.

1.2 Haszndlatbavétel, lzembe helyezés

A rendszerek Uzembe helyezését megeldz6en a kezelésre kijeldlt személyzetet az
eszk0zok kezeléserdl ki kell oktatni. A betanitas tényét jegyzkdnyvben rogziteni
kell.

A rendszerek dataddsa eldtt vizsgdalatokat kell végezni annak igazoldsdra, hogy
azok megfeleléen mikddnek-e. Atvétel alkalmdval valamennyi eszkdzt ki kell
probalni az Uzemszerd dramkori mUkddésnek megfeleléen.

A rendszereknek a probdk sordn hiba nélkil kell mikdédnie. Amennyiben hiba
fordul el — annak kijavitdsa utdn — a teljes probdt meg kell ismételni.

A kivitelezd hivja fel a felhaszndld figyelmét azokra a tényezdkre, amelyek a
rendszerek helyes muUkodését befolydsoljdk, kUldndsen a  rendszeres
karbantartdsra, valamint az olyan muUveletek és gyakorlat elkerllésére, amelynek
a hatdsdra téves mikddés keletkezhet.

1.3 Alkalmazott szabvanyok

A tervek a Magyarorszdgon érvényben lévé vonatkozd szabvanyok, rendeletek
és eldirasok figyelembe vételével késziltek. A legfontosabb szabvdnyok és
eldiradsok, melyet a kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:
- Magyar szabvdnyok, a vided megfigyeld rendszerek épitésére és alkalmazdsdra

- MSZEN 50132-1:2010

- MSZEN 50132-7:2006
- Magyar szabvanyok, a behatolds és tdmaddsjelzd rendszerek épitésére és alkalmazdsdara

- MSZEN 50131-1:2011

- MSZ CLC/TS 50131-7:2010
- Magyar szabvdnyok, a beléptetd rendszerek épitésére és alkalmazdsdra

- MSZEN 50133-1:2006
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- MSZ EN 50133-7:2000
Magyar szabvdnyok, a mérési és dokumentdldsi kdvetelményekre
- MSZEN 61557-2000
- MSZ4851:1988
Magyar szabvanyok, az dramUtés elleni védelemre
- MSZEN 61140-2003
Magyar szabvdnyok, foldelé berendezésekre, védbvezetékekre és egyenpotencidlra hozd
vezetbkre
- MSZ HD 62364-5-54-2002
Nemzetkdzi szabvdany, elektronikai vezérld kdbelekre
- VDE0812
e Eurdépai szabvdnyok informatika berendezések haszndlatdra, a CCTV IP rendszerek
épitésére és LAN mUkddtetetéséhez

Epiilet tervezési Kébelezés Tervezési fazis | Megvalositds | Miikodési fazis
fazisa tervezési fazisa fazisa
EN 50310 EN 50173-1 EN 50174-1 EN 50174-1 EN 50174-1
EN 50173-2 EN 50174-2 EN 50174-2
EN50173-3 EN 50174-3 EN 50174-3
EN 50173-4 EN 50310 EN 50346
EN 50173-5 EN 50310

2

CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Q
cabling
EN 50174 Szerelési €¢s mérési eldiras az IT kabelek szamara (az Eurdpai megfeleldje az EIA/TIA 569 szabvanynak).

Kotelezd érvényl rendeletek és eldirasok

e 8/1981(XIL.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakéépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

= 12/1999 (XI1.25.) KOM rendelet: Egyes kdrnyezetvédelmi nemzeti szabvdnyok kbtelezévé
nyilvanitasardl

= 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelete az orszdgos telepUlésrendezéesi s epitési
kdvetelményekrdl (OTEK)

= 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél

= 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

= 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimdlis szintjérdl

= 27/2008 (XII.3.) KvWM-EUM egyUttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitasdrdl

KAMERA RENDSZER

Az objektum biztonsdgi rendszerének szerves részét képezi a videdkamerds
megfigyeld rendszer.

A video felUgyeleti rendszer feladata az objektum videds védelme, egyrészt az
épulet bejdaratainak, és a belsd terek megfigyelésével.
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A vagyonvédelmet kiegészitdé mddon alkalmazzuk a rendszert a biztonsagi
szolgdlat munkdjanak segitésére. A rendszer rogziti a mozgdsokat. A min. 72 6rds
tarolasi id6 pedig elégséges arra, hogy egy bekdvetkezett esemény utdn a
rogzitett képek visszajatszasra kerlljenek. A rendszer lehetévé teszi, hogy a
kezeldnek ne kellien dllanddan a monitort figyelni, mert a vided kdzpont a filtott
terUleten bellli mozgds esetén riasztds jelzéssel figyelmezteti a szolgdlatot. A
rendszer alkalmas arra is, hogy egyéb kUlIsé riasztdsi jelet fogadjon és a riasztdsi
terUlethez legkdzelebbi kamera képét jelenitimeg a kdzpont, valamint a kamera
képérdl ndveli a felvétel sirisegét (valods idejU felvételi mod).
2.1 Arendszer részei és mikodése

- Képfelvevd eszkdzdk

— Atvitelirendszer

— Jelfeldolgozd kézpont

- Képmegijelenitd eszkdzok

— Képrogzitd eszkdzdk

A rendszer kdzponti egysege, digitdlis képfeldolgozdsi é€s keprdgzitési eljardssal
mMUkodjon.

A rendszer a bejové kameraképeket azonositd felirattal Iatja el a kdnnyebb
attekinthetdség érdekében, - a személyzet munkdjat és az utdlagos azonositdst
megkdnnyitve. A rendszerbe telepitett eszkb6zoknek ddatum és idd feliratozdst
naplozdsi funkcidk elvégzését is eldirdsként tudnia kell. A rendszer biztositsa a
rogziteni kivant képek szinkron és fazishelyességét.

2.2 Képfelvétel

Nagyfelbontdsy, mindseg romlds nélklli keprogzitést, a felhaszndld  dltal
bedllithatd keprogzitési iddket (fm/s) kell fudnia. Kamerdnként legaldbb 10 fm/s-t
kell rogziteni, kamerdnként bedllithatd mindségi és tdmdoritési fokozatban. A
képmindséget a kildnbdzd események dltal vezérelten is meghatdrozhatjuk.
Hibaérzékelési funkcidval rendelkezzen. A rendszerben felvett kamerdk
kikapcsoldsakor, vagy a videojel megszinése esetén hibajelzést kell adnia a
személyzet részére. Emellett mozgdsfigyelési lehetdseéggel kell rendelkezni.
Egyrészt fontos a bedllithatdsdg a régzitéshez, hogy hosszU ideig eseménytelen
képek nem kerUlnek rogzitésre, ternelve a tdroldkapacitdst, iletve bedllithatdéan
mozgds hatdsdra figyelmeztetést képes adni. Az esemény hatdsara téortend
indul&s feltételezi az elézmény roégzitését is.

2.3 Archivdlas

Egy rendszeres automatikus adatmentés kUlsé adathordozéra megoldhatd a
tarolokapacitds koltségtakarékos bdvitésével. A kdvetelményeket egyedileg
meghatdrozhatjuk. Az archivdlds a képrogzitbkbe beépitett mereviemezes
tarolokra tortenik.

2.4 Visszajatszas

Specidlisan kialakitott kezel&felUlet a kepkiértékeléshez a legnagyobb komfortot
szolgdltassa. On-line pdrhuzamos felvétel helyben vagy a hdlézaton keresztul. A
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tarold médidk off-line kiértékelése a mentett adatokkal. |ddszinkronizdlt osztott
képes megjelenités time-lock funkcidval. Automatikus riasztdsi kép felkapcsolds.

2.4.1 Videdképek megjelenitése

A kamerdk képeit nézhetjok bdrhol a hdlézaton, vagy hozzdférési jogosultsag
esetén, akdr az interneten is.

A rendszer dltal szolgdltatott valds idejd illetve archiv video anyagokat az épuUlet
informatikai rendszerén keresztll lehet elémi. A megjelenité munkadllomdson
egyszerre tobb kamera képét is meg kell tudni jeleniteni.

Az informatikai rendszerre csatlakozd rogzitével a megfeleld bedllitasok és kliens
program, valamint jogosult felhaszndléi azonositdval rendelkezve jogosultsadgnak
megfeleléen lehet az adatokat lehivni. Az informatikai rendszeren keresztUl vald
kapcsoloddas nagy rugalmassagot biztosit a rendszer szamdara. Barmikor lehetdség
van egy Ujabb rogzitd szerver bedllitasara és a rendszerhez kapcsoldsara. De az
informatikai hdldzaton keresztGl kUl6n archivdlds is megoldhatd. Emellett a
medgfigyeld dllomdsok szdma és helye is rugalmasan vdltoztathatd., A
rugalmassag elsé rdnézésre a biztonsdgot veszélyeztetheti, a rendszer
elérhetésege miatt. Ezért fontos mind az informatikai hdlézat mind a video
megfigyeld rendszer megfeleld szakember dltal térténd kialakitdsa és bedllitdsa.
Informatikai  oldalrél  a  tervezett  eszkdzdk  menedzselhetbsége  és
szabdlyozhatdsaga a CCTV oldalrdl a rendszer kliens szoftver jogosultsdgi elérése
biztositja az illetéktelen bejutdsi védelmet.

2.4.2 Szinetmentes tapegységek

A vided rendszer zavartalan mUkddése érdekében szinetmentes tdpegységet
kell alkalmazni a digitdlis régzité €s a kamerdk (kamerahdzak) szdmdara. A
szUnetmentes tapegyseg legaldbb 15 perces dramszinet athidaldsdra legyen
alkalmas. A szinetmentes tdpegység a RACK l.-be van. Az energiaelldtasahoz
szUnetmentes 230 V-os hdldézati csatlakoztatdast kell haszndini dramkoréonkénti
ledgazdassal.

2.4.3 Videdjelek tovabbitdsa

A video kdzpontba az egyes kamerdktdl az adatok CATS5 UTP kabelen kerUinek
tovdbbitdsra.

2.4.4 Videod kozpont elhelyezése

A video medfigyeld rendszer kbzponti egysegét foldszinti IRODA 1. helyiségben
kell telepiteni. A network video szerver gyUijti dssze az épUletben elhelyezett
kamerdk jeleit a kialakitott kdbelhdldzaton keresztUl.

2.5 Az alkalmazott eszkozok
A video medfigyeld rendszer kézponti egysége:

1db. DS-7704NI-ST 4 csatornds hdlozati rogzitd; 100Mbps rogzitési, 240Mbps
kKliensiranyU savszélesség; H.264 tdmaorités; 1 HDMI (1920x1080), 1 VGA, 1 BNC
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kimenet; 2 hang ki, 1 hang be; 1db Gbit Ethernet port; 3 USB (elSlapon 2); 1 RS-
485 PTZ; 10/1000 LAN; dual stream; egyideji tébbszdlas visszajatszds;
mozgdserzekelés; privat zondk; szabotdzs; SMART; NAS/ISCSI; eSATA; redunddns
rogzités;

A video szerverek gyUitik &ssze az épUletben és korUlotte elnelyezett kamerdk
jeleit a kialakitott kabelhdlézaton keresztul. A régzitdék az informatikai haldzaton
keresztUl &sszekdttetésben van a megfigyeld allomds szamitdgépével.

Operdciods rendszer és a video szoftver a része.

Az alapszolgdltatdsként beépitett LAN csatlakozdsi felUlet a csavart érpdras
(RJ45) haldzati csatlakozast tdmogatja. A helyi szamitdgép hdldzat segitségével,
kUldn kiegészitd vided lejatszd és megjelenitd rendszer kiépitése nélkUl
megoldhatd, a teljes feligyelt objektum terGletén, és adatkapcsolat esetén -
azon kivUl is, a vided szerver - tdrolt és friss képeinek a megjelenitése.

2.5.1 Kuoltéri kamerdk - DS-2CD2T122-IT3

MUszaki jellemzék:

2MP valds Day/Night kUltéri EXIR IR LED csékamera; 1/3" progressziv CMOS; H.264
/MJPEG dual stream; 25fps 1920x1080; 4mm/F2.6 optika; 3D DNR; 40-50m
kiviladgitasa; mozgds-, szabotdzs-, jelvesztés- hdldhiba-, régzitési hiba-, IP cim hiba-
érzékelés; TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP, SNMP;
ONVIF; IP66; -10°C - +60°C; 12VDC/PoE

10/21
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A kivitelezéskor a beltéri kamerdkat is a megrendeldvel és belsd épitésszel egyUtt
kell kivalasztani.

Az Uzembe helyezéskor fontos a Megrendeldvel vald konzultdcio.

A kivitelezbnek az objektiveket ennek alapjdn kell megvdlasztani Uzembe
helyezéskor.

2.6 Szerelés, elhelyezés

A rendszer 4 db. kUltéri csékamerdt tartalmaz.

Minden kamera 230V/12V-os szinetmentes tdpelldtdst kap. A tdpegységeket a
a RACK szekrényekbe keriinek elhelyezésre.

A kamerdk elhelyezése a helyiseglistGban, az alaprajzon, valamint az elvi dbrdn
is 1&thato.

Arendszerben tervezett kamerdkat a gyengedramu rendszerek tervét tartalmazd
szinti rajzokon és helyiséglistaban taldlhatd helyeken kell elhelyeznil A kamerdk
mukodeésehez szikséges 230V-os tapfesziltseg ellatasat szolgdld kabelek és a
csdvezés kiépitése a koltségvetésben szerepelnek.

Természetesen a megvaldsitasi kdrilményeket figyelembe kell venni a kamerdk
elhelyezésénél a funkcidjukat szem elbtt tartva.

Az Osszes kamera tartokonzolnak csavaros rogzitésinek és 2 pozicidban
forgathatonak kell lennie, a felszerelés utaniilletve az utélagos dllitdsi lehetdségek
biztositdsa miatt. A kamerakonzolokat az oldalfalon szerelve minél magasabb
helyen kell elhelyezni. Ennek az elhelyezésnek biztositania kell, a kamerdk
segédeszkdzzel (Iétra) toérténd karbantartdsat, jO rdlatdst kell tudni biztositani a
medgfigyelni kivant terUletre, illetve emberi elérhetd magassdgon kivUl kell lennie.

Kamerdk telepitési helye

Kamera tipus
Kamera Csé Dome Szint. Helyiség név
azonositd | kamera | kamera
K1 1 KULTERI HOMLOKZAT
K2 1 KULTERI HOMLOKZAT
K3 1 KULTERI HOMLOKZAT
K4 1 KULTERI HOMLOKZAT
4 db 0db

3 VAGYONVEDELMI (BEHATOLAS JELZO) RENDSZER

A védendd értékek elsésorban az épuletben taldlhatdé mUszaki berendezések,
valamint személyes targyak. Az épulet szildard szerkezetl. Az épUletei mechanikai
védelmét az épUlletszerkezet és a nyildszardk adjdk. A foldszinten az ablakok nem
rendelkeznek kUIdn mechanikai védelemmel (racs, biztonsagi folia).

A létesitmény nappal kevésbé veszélyeztetett.

Fiszaka az épilet bejdratai és nyilaszardi a legvaldszinlbb behatoldsi helyek.
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Tdmaddasi kisérlet legvaldszinbbben éjszaka varhatd az épulet nyildszardin.

A rendszer az épuletbe és annak helyiségeibe torténd behatoldsok jelzésére
szolgdl. A behatolds jelzd rendszer érzékeldi az éplletbe torténd illetéktelenek
bejutdsa esetén riaszté jelzést adnak a felUgyeletet elldtdé behatolds jelzd
kdzpontnak, amely hangjelzést ad és a késdbb kijeldlt biztonsagi szolgdlatdra
hivdst (atjelzést) kezdeményez.

A tervezett védelem az épuUletre részlegesen kiteriedd elektronikus védelem a
tervezd dltal javasolt és egyeztetett védendd helyisegek kieldlésével. A
|étesitményt a funkcioknak megfeleléen zondkra és particidkra lehet osztani a
Megrendelbvel egyeztetett médon a belzemelés sordn.

A tervezett védelem a foldszintre minden nyildszardjara kiterjed.

Az épUletet az elsé dolgozd nyitja ki, ha be van zdrva.

A kUIsé védelmet, melyet jellemz&en keritésvédelemnek nevezzik, itt nem
alkalmazzuk. A kerités védelmét nem Iatjuk indokoltnak. Ezt a funkcidt a kUltéri
kamerdk Iatjck el.

A rendszer kdzpontja a foéldszinti villamos kapcsold helyiségben, lesz elhelyezve a
tapegysegekkel, bdvité modulokkal. A rendszer (GSM, vonalas) dtjelzésre
alkalmas.

Az épUletrészek kUlsé hatdrold felUletén torténd behatolds jelzésére szolgdl a
Héjvédelem. Ezt a védelmet a féldszinti  nyilaszarokndl elhelyezett
mozgdsérzekelSkkel valdsitjuk meg.

A csapdaszerU védelmet, mely védelem az épUlet belsejében térténd mozgdst
detektdlja is megvaldsitjuk.

Kiemelt helyisegek védelme, targyvédelem nem szUkséges. Személyvédelem
nem szUkséges.

KUltéri hang-fényjelz6t a homlokzatra kell elhelyezni.

A vagyonvédelmi rendszer hdrom {6 részre oszthato:

3.1.1 Erzékel6 rendszer

Az érzékeld rendszer feladata a védett helyiségekbe térténd behatolds
érzékelése és ennek hatdsdra torténd jelzés addsa. A rendszerben kUldnbdzd
tipusU érzékelbk kerlinek elhelyezésre a helyiseég méretétdl, kialakitdsatdl, illetve
az érzékeld elhelyezhetéségétdl figgden. Igy lehetnek mozgds érzékeldk
(kOIGNb 6z — prizm Gju vagy tUkorrel rendelkezd és kUldnbdzd érzékelési modu). Az
érzékeldk falazatra szerelhetdk. Az elhelyezés ill. az adott térbe torténd installaldst
a belsd kialakitas alapjan hatdroztuk meg. Az érzékeldk installalasat azok szerelési
utasitasa alapjdn kell elvégezni.

Jellemz&en az épllet védelmét digitdlis mozgdsérzékeldkkel, valdsitjuk meg,
melyek a helyiségekbe tortend illetektelen belepést jelzik. (A 1atdsmezejikben
torténd megfeleld sebességl mozgds esetén jeleznek - itt adott hémérséklet
tartomdanyban - infra érzékel6k).

3.1.2 Haldzati rendszer
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Jeltovabbitd rendszer, ami az érzékeldk dltal adott jelzéseket tovdabbitjia a
kdzponti egység felé. A kdbel hdldzat sugaras kialakitasu, a kdzpontra ill. a
zonabdyvitékre sugarasan csatlakoztatjuk az érzékeldket (csillag topoldgia). A
konkrét megvaldsitandd rendszerben a buszbdvitdk és kezeldk buszon
kapcsolddnak a kdzpontra, a zénabdvitdkre sugarasan kapcsolddnak az
érzékelb-jeladok.

3.1.3

Kozponti rendszer

A rendszer faladata az érzékeldk dltal szolgditatott jelek feldolgozdsa. A
jogosultsagok és particidk kezelése, riasztasok (vezérlések) elddntése és kiaddsa.

A kOzponti egység a védett téren belll, a tdpegységgel é€s a mdasodlagos
tapldlast biztositd akkumulatorral lehetdleg kdzds egyseéget képezve
kerUljon telepitésre.

A kezelbegység fény és hangjelzés formdjdban jelezze az elektronikai
jelzérendszer élesitésének/hatdstalanitdsdnak megtorténtét.

A kdzponti egység hatdstalanitott Uizemmaodban is fellgyelje és jelezze ki a
jelz8rendszer érzékel8inek dllapotdt. Elesitett Uzemmaodban az érzékel8krél
érkezd jelzések alapjdn adjon ki riasztasjelzést.

A kdzponti egység jelezze sajat belsd rendszere, valamint a jelzésatviteli
rendszer meghibdsoddsat.

A kOzponti egység mukddése olyan legyen, hogy a rendszer kezelése az
arra jogosult felnaszndalon kivil mds személy részére ne legyen hozzdférhetd.
Az elsédleges tdpellatas a 230 V, 50 Hz-es hdldzatrdl toérténjen. Az
elektronikai jelzérendszer energiaelldtasat a kdzponti egységen keresztUl
kell biztositani.

Az elsédleges tapellatdas kiesése esetén biztositani kell az elektronikai
jelzérendszer autondm madsodlagos tdpldldsat védelmi fokozatdnak
megfeleld idétartamban.

A kdzponthoz eseményrdgzitd printert lehessen csatlakoztatni.

Az egyes részegységek meghibdsoddsat a rendszer a kezeld szémdra
jelezze, a tovdbbi részek maradjanak mikoddképesek,

A rendszer &sszes elemének folyamatos drzésére, ellendrzésére a szerviz €s
az Uzemeltetd dltal csak kdzésen  kikapcsolhatd  jelzévonalakat
(szabotdzsvonalakat) kell kiépiteni.

A rendszer csak akkor legyen élesithetd, ha minden érzékeldje
alaphelyzetben van és minden részegysége Uzemképes.

Elesbe kapcsolt dllapotban a vezéré kdzpontnak valamennyi azonnali -
riasztdsi - jelzévonalat, jeladd dramkdrt, kapcsold berendezést feligyelnie
kell, és a jelzés vétele utdn egy mdasodpercen belll riasztania kell.

A szabotdzsvonalak jelzéseit - nem élesbe kapcsolt dllapotban is - a kezeld
szamara a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tdrolnia
kell,

A tdvjelzéses rendszer riasztds esetén ellendrizze az atjelzés megtorténtét,
annak zavara esetén valtson ki helyi hangjelzést,
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— A rendszer a riasztas jelzés ledllitasat kdvetden ismételten kapcsoljon éles

dllapotba.

- A jelzbeszkdzdk  energiaellatasat  két - egymdastdl  fGggetlen,
kolcsonhatdsmentes - energiaforrds: elektromos hdaldzat és akkumuldtor
biztositsa.

— Az akkumulator automatikus toltésérdl gondoskodni kell,

- A kbézponti egység és a kiegészité tapegyseég burkolata szerviz-
Uzemmaodban nyithatd, szabotdzsvédett kivitelU legyen,

- Az elekironikai jelzbrendszer minden részegysége rendelkezzen
szabotdzsvédelemmel, melynek jelzései az érzékeldk riasztas-jelzésétdl
elkUlonitve jussanak a kdzponti egységbe

A rendszer kdzpontja egy MABISZ engedélyes kdzpont. A rendszer moduldris
felépitésyd, bdovithetdésege 64 zOndig (érzékeldig) lehetséges zonabdvitd
modulokkal (koncentrator). A kdzpontndl tébbféle felhaszndaldi kdd haszndlhato,
s megkUldnboztethetd aszerint ki hova, melyik zondba Iéphet be.

A kdzponthoz nyolc LCD kezeld illeszthetd (kUIon kezelbi buszon), mellyel térben
és idében a felhaszndld jogosulisagot biztositottuk. Ezek a billentylzetek a
kUldnb6z6 particiokba vald jogosult belépés engedélyezést veégzik. A Particidkhoz
tartozé z6ndk meghatdrozdsa megvdltoztathatd és javasolt a Megrendeldvel
egyeztetni a belzemelés sordin !

3.1.4 Szabotazsvédelem

Az egész rendszernek és a hozzd tartozd eszkdzdknek a kilsé behatdst vagy
mechanikai rongdldast azonnali riasztassal jeleznie kell, szabotdzs védelemmel
elldtottnak kell lennie. A kdzpont a kilonb6zé Uzemmaodokban (nappali, éjszakai)
bdrmelyik szerelvény, barmilyen manipuldldsa estén riaszt.

3.1.5 Ariasztéjelzés nyugtazdasa

Az egyes beérkezd jelzéseket (riasztds, belépés stb.) a kdzpont tarolja, melyek
késébb is megnézhetdk. Ezeket az Uzemeltetési napldban régziteni kell.

3.1.6 Hatdstalanitas, beléptetés

A riasztokdzponthoz kapcsolt billentyUzeten lehet a megfeleld kdddal a rendszert
élesiteni és hatastalanitani. A kdzpont késleltetett dllapotban lehetdséget biztosit
a kezeldnek, hogy a bejdrattdl a kezeldig elérien és beUsse a kodjat. Ez idd alatt
jelzés nem térténik. Az iddintervallum dllithato.

3.1.7 Riasztas modja

Hangos helyi jelzés a kUltéri hang és fényjelzbkkel, illetve afjelzés.
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Szabotdazsveédetten kell szerelni és olyan helyre, hogy a legkevésbé legyen
tdmadhatd. Lényeges, hogy a jelzések minél Iathatébbak és hallhatéak
legyenek.

Fjszakai vagy Uzemiddn kivUli riasztdsok észlelésére a rendszernek datjelzést kell
adnia a biztonsagi szolgdlatra (kivonuld jarér szolgdlat), mobil és vonalas
telefonos dtjelzéssel.

3.2 Szerelési, elhelyezési utasitdas

3.2.1 Jelzohalézat, busz kdbelezés, védbécsovezés

A véddcess és jelzdhdlozat elkészitésenél az dltaldnos eldirasokat kell figyelembe
venni. Jelen esetben alkalmazkodni kell a kérnyezet igényeihez és az épllet
sajatossagaihoz. Lehetdleg a vezetékhdlézatot vakolat vagy burkolat alatt kell
elhelyezni.

A ftelies vezetékezés a falakban és a mennyezetben futd elkUlonitetft
védocsdvezésben legyen. A véddcsd szakaszok a buszbdvitdtdl érzékeldig,
valamint modultél-modulig mennek. A csdvezés az infravdrds mozgdsérzékel Sk
(PIR) esetén kb. 2,3 m magasan (igazodva a belmagassdghoz), nyitdsérzékel
esetén az ajtd, ablak nyild oldali felsé sarkdban, mig a kezelénél 140 cm-re a
talajszinttdl vegzadjon. A kidlldsok egyik oldalon sem dllhatnak ki a fal sikjabdl, és
a bevakoldsuknak is simdanak kell lennitk, hogy az érzékeldk, ill. a kétddobozok
rendesen felfekUdjenek. Ezen csévek dtmérdje min. 21 mm legyen. A
buszvezetékek kdbelének csdvezése egy benne futd kdbel esetén min. 16 mm,
két kdbel esetén pedig min. 21 mm legyen.

A vakolat, burkolat tipusdnak figyelembevételével a véddcsdvezés kdnnyebben
elvégezhetd. A nyomvonal a 230 V-os hdlézattdl elklldnitve késziljon (villamos
terv). A csatlakozdsokat forrasztott kdtésekkel kell kivitelezni, kivétel a
rendez8doboz sorkapcsai. A ledgazd dobozokat, rendezbket és egyéb
szerelvényeket szabotdzsvédelemmel kell elldini. A lezdrd ellendlidsokat oz
érzékelbben kell elhelyezni.

A vezetékvégeket a bekotési rajz szerinti jelzésekkel kell ellatni, a ,,+7, -, jeleket
ugy kell feltGntetni, hogy a rendszeren belUl azonos szinUek legyenek.
Valamennyi modul (kezeld) négy vezetékes KEYBUS-al kapcsolddik a rendszerhez.
Egyetlen modul sem lehet 330 m-nél nagyobb tdvolsagra a paneltdl (vezeték
hosszban szdmolva).

A modulokat kdthetjUk kdzvetlenUl a panelhez, vagy felflzhetjik dket. A modulok
bdrhol csatlakoztathatok a KEYBUS-hoz. A buszra fUzdtt zonabdvitdkre az
érzékelbk sugarasan kapcsolddnak.

Az érzékelbk vezetékezését arnyékolt, sodrott tipusl rézvezetékkel kell késziteni
(6x0.22+S vagyonvédelmi kdbel).

Minden vagyonvédelmi kdbelt a kilsé mechanikai sérilésektdl vald megdvas
érdekében kdbeltdlcdn vagy véddcsdben kell vezetni.

A kdbelezési nyomvonal az erésdramuU kdbelezési nyomvonalhoz illeszkedd
gyengedramu hdldzatban kap helyet.
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Az eredeti tervben szerepld nyomvonaltdl, valamint sorrendtdl indokolt esetben
el lehet térni, de errél a Megrendeldt tdjékoztatni kell és a vdaltoztatdst a tervrajzon
minden esetben egyértelmU modon jeldini kelll

3.2.2 ErzékelSk, K6zpont, kezel6k, modulok elhelyezése

Minden érzékelb eszkdzt a panel, vagy zonabdvitd valamelyik zéndjahoz kell
csatlakoztatni. Tobb érzékeld eszkdz is csatlakoztathaté ugyanazon zondhoz.

A rendszer egységeiben alkalmazott kettds ellendllds lezdrds egy érpdron
biztositia az alarm jelzés ill. az érzékeld6 megrongdldsdra utald jelzés
megkUldnbdztetéset.

A tervezett vagyonvédelmi rendszer feladatainak pontos elldtasa érdekében
fontos az érzékeldk pontos elhelyezése és tipusvalasztasa.

Az érzékelbk tipusvdlasztdsdndl fontos szempont a helyiség méretei, valamint az
érzékeldk kijeldlt helyébdl addddan, hogy nem csak elére 1dtd hanem maga ald
I&t6 tipusnak kell lenniUk. A folyosdkon elhelyezett érzékeldknek nagytdvolsagu
folyosdi prizmmaval, tUkdrrel elldtottnak kell lennie. A passziv infravords érzékelSket
kb. 2.0 - 2.3 m magassdgban kell elhelyezni, Ugy hogy a lehetd legkevesebb
vezeték legyen lathato.

A kUlonboz6 érzékeldk és egységek elhelyezése a tervrajz szerinti helyeken
térténjen. Az érzékeldk fali tartdkonzolra kerllnek felhelyezésre, melyek a pontos
lefedés, ralatdas utdlagos bedllitasat biztositjiak. Minden tartdt az oldalfalra kell
elhelyezni, a belséépitészeti kép figyelembevétele mellett. Az elhelyezési
magassagoknak alkalmazkodni kell a helyi viszonyokhoz. Olyan magassagot kell
alkalmazni, hogy az érzékeldk bedllitasat, karbantartdsadt segédeszkdz
igénybevételével (Iéfra) ne akaddlyozza, de gdtolja az illetéktelen elforgatdst.
Az épUlletben telepitésre tervezett érzékeldk folyamatos tdpelldtdsat helyi
akkumuldatoros tapegységekkel kell biztositani. (Zonabdvitékdn keresztll - az
akkumuldatorok automatikus téltéserdl gondoskodni kell).

3.2.3 Tdpellatas

A behatolds jelzd kdzpont egy kUlon 10A-es kismegszakitoval véedett 230V-os
tapfesziltséggel, és egy min. 2,5 mm? keresztmetszet( rézvezetékkel bekdtott
foldeléssel kell ellatni. A kb6zpont energiaellatdsardl (230V-os csatlakozds, féldelés)
az erésaramu kivitelezének kell gondoskodnia. A szinetmentes mikddést zart,
gondozdsmentes akkumuldtorrdl kell biztositani.

A tdpegységekkel biztosithatd a helyi akkumuldtorok toltése, valamint az
érzékel6k megtdapldldsa (zonabdvité modulokon keresztUl). A rendszerben
felszerelésre kerUl6 akkumuldtorok biztositiok a hossz0 ideji szUnetmentes
aramellatast.

3.2.4 Beadllitds, bemérés
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A bedllitds és végbemeérés paramétereire irdnyadoak a kdzpont és az alkalmazott
érzékeldk, egyéb eszkdzdk dokumentdcidjdban szerepld adatok.

A jelzéhurkokat egyenként helyezzik Uzembe.

Meg kell gyézédni a tapellatas helyessegérdl.

Az Uzembe helyezés és a csatorndk megfeleld bedllitasa utdn, kildn-kilon
ellendrizz0k  minden  érzékeld  rendeltetésszeri  muikddését. A
mozgdsérzékeldk hatotavolsagdat a védett terlleten torténd mozgdssal ki
kell prébdini. (Uzembe helyezdi séta tesztimdd engedélyezése / tiltdsa. Séta
teszt segitségével megbizonyosodhatunk réla, hogy a kdzpont minden
zondja megfeleléen mUkodik-e. A [24] tipusu zondt nem lehet tesztelniilyen
maodon). KUlonds tekintettel kell lenni a legvaldszindbb behatoldsi pontokra,
valamint az esetleges zavard kérGiményekre.

Ellendrizz0k a kUIsé hang-fényjelzés hatdsossadgat és a  tdvjelzd
berendezések mUkddését.

Ellen&rizzUk a szabotdzsvédelem mUkddését.

A rendszer ellendrzése, karbantartasa

A vagyonvédelmi berendezés rendszeres ellendrzést és karbantartdst
igényel. A karbantartast csak szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés
muUkodését ismerd karbantarté végezheti.

A karbantartds sordn ellendrizni kell az érzékeldk és a kdzponti egység
kifogdastalan muUkdédését, valamint a vezetékhdldzat és a kdtéspontok
épseget.

Minden alkalommal ellendrizni kell a tdpegység muikddését és az
akkumuldatorok toltottsegi dllapotat.

Minden karbantartds alkalmdaval megkell gydzdni az egyes hurkok
mUkodoképességérdl. (Tesztelés)

Ellend&rizni kell a kiegészitd berendezések mUkddését (ha van).

Ki kel probdlni a hang és fényjelzdket.

A személyvédelmi hdldzatot legaldbb egy pontjdan le kell prébadlni.

Meg kell gyéz&dni arrdl, hogy a tavjelzd egységek mikddnek és a jelzések
eljutnak-e a fogadd helyre.

Negyedévenkeént tisztitani kell az aktiv mozgdsérzékeldk azon részét,
amellyel a teret figyelik (pl. ultrahang fej, passziv infra lencsék stb.)
Evenként ellendrizni kell a vezetékhdlézat csatlakozdsi pontjainak
biztonsdgadt. gy a rendezd szekrények sorozatkapcsainak szoritéesavarjait,
ill. valamennyi forrasztott kdtés szildrdsagat.

A karbantartd, javitd szolgditatdast végzdknek irdsos nyilatkozattal igazolni
kell, hogy karbantartott, javitott berendezés rendeltetésszerd haszndlatra
alkalmas, érintésvédelme megfeleld, a sziksége vizsgdlatokat elvégezték.
A vagyonveédelmi jelzérendszer jotdlldsa csak abban az esetben érvényes,
ha jogositvannyal rendelkezd szervezet a fenti mlUveleteket rendszeresen
elvégzi.

Uzemeltetési napldt vezetni kell.

A rendszer Uzembe helyezését csak szakszemélyzet végezheti.
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— A felepitd szakcégnek és alkalmazottainak rendelkeznie kell - a 98 évi. IV.
torvény értelmében - érvényes renddrségi tevékenységi engedéllyel és
szakmai kamarai tagsaggal.

— MABISZ dltalmindsitett eszkdzoket kell alkalmazni a vagyonvédelmirendszer
kiepitésenél.

3.2.5 Alkalmazott eszk6z6k és rovid ismertetése
Behatoldasjelzé kézpont: DSC -PC1864 , 8-64 z6nds kozpont
- 8 z6na az alaplapon

- B&vithetd 64-ig: 8 billenty(zeti zona, 7 dlo DSC PC5108
- Digitdlis kommunikator, SIA, CID, 4/2, Robofon...

- 2 PGM kimenet, bdvithetd: 1 x DSC PC5208, 1 x DSC PC5204
- 32 vezeték nélkUli zona

- 8 billenty(zet

- Kapcsold UzemU tapegység

- 8 particid

- 500 esemény tarolasa

- 32 felhaszndldi kéd

- Mester kdéd, Telepitdi kdd, stb...

A kbdzpontot programozni lehet a billentylzeten keresztul is, illetve a DLS3 letoltd
szoftver segitségével.

Valamennyi modul négy vezetékes KEYBUS-al kapcsolddik a rendszerhez (max.
tavolsag: 330 m a paneltdl vezeték hosszban szémolva). A modulokat kéthetjiok
kozvetlenGl a panelhez, vagy felfUzhetjlk &ket. A modulok bdrhol
csatlakoztathatok a KEYBUS-hoz, nem szUkséges kUldndlld KEYBUS vezeték a
billentylzethez, stb.

Az érzékeldk, bdvitdk és egyéb eszkdzdk szintén DSC termékek, a felhaszndld
elvarasainak és a hatdlyban lévé szabvanyoknak megfeleld paraméterekkel
rendelkeznek.

5108V2.x bdviték

Amennyiben nyolc zondndl tébbet igényel a kiépitendd rendszer (8 zona van az
alappanelen), zénabdvitdk segitségével gyorsan és egyszerlen elérhetd a
megfeleld zonaszdm. Az alkalmazhatd zénabdvitdk csak Uj verzids eszkdzdk
lehetnek, kUldnben a csoportokra bontds nem lehetséges. A bdvitd tipusa a
PC5108 V2.x, melybdl 6sszesen 7 db-ot szerelhetlnk fel egy kézponthoz.

8 fUggetlen particié (csoport)

A zondkat 8 particidba foglalhatjuk. A csoport hozzdrendelésnél kijeldlhetink
kdzbs zondkat is, ha figyelembe vesszUk azt a tényt, hogy az igy kijeldlt zona csak
akkor élesedik be, ha a hozzdrendelt dsszes particiot bekapcsoltuk. A particidok
engedélyeztetése egy I€pésben torténik. Ugyfél azonositd kod, illetve hivasirdny
opcid egyenként hozzarendelhetd az egyes particidkhoz.

Kezelbk és funkcidik (LCD, IKON)

Két tipusbdl, nyolc kezeld egység szerelhetd fel a kdzpontpanelre. Mindegyik
kezeldbn megtaldlhatd az opciondlisan felhaszndlhatd zonabemenet, mely
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egyszeres vonalvégi ellendllidssal zarhatd le. Tovdbbi 6 jellemzd az &t funkcid
gomb, melyeknek a gydri bedllitdson kivil egyéb funkcid is megadhatd. Ezekkel
kdzvetlenUl indithatd az egyszerd vagy csoportos zonakiiktatds, particidovdalasztas,
elesitések stb.

64 ZONAS, LCD IKONOS KEZELO - PK5501

* Particio dllapot kijelzés

» 32 karakteres kijelzd

* Modern, keskeny kivitelU burkolat

* Nagyobb gombok

e 5 funkcidgomb, programozhatd

* Z6na bemenet / PGM kimenet

« Uj AC kijelzés

* Szabotdzsvédett

* FAP gombok

* Ajtécsengd funkcio, zondnkeént dllithato

A kommunikatorrol

A PC1864 természetesen rendelkezik sajat kommunikdtorral, a particiok pedig
programozhatd Ugyfél azonositd kdddal. A kommunikacios opcidk, hivasiranyok,
atviteli Uzenetek, riportkddok gyorsan, egyszerlen beirhatdéak a programozdsi
menuben.

ENCORE 301D digitdlis passziv infra mozgasérzékel6 kisallat védelemmel

* Alap mozgdserzékeld

* H6kompenzdalt

* Digitdlis jelfeldolgozas

e Kemény lencse

« Allithatod érzékenyég, potenciéméterrel

* Kisdllat védelem, 15-25 kg

» Karakterisztika: 15x15 m, faltdl-falig lencse
» Opciondlis fali/mennyezeti tarté
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4 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor a vonatkozd rendelet alapjan jarunk el.
Nehéz fizikai munka

A rakodas, szdllitas és a szerelés folyamatdban fordul eld. Tekintettel arra, hogy a
szAllitas, rakodas dltaldban [épcsdkdn torténik, valamint az eszkdzok értéke jelentos,
egy személy legfeliebb 20 kg terhet vihet a szdllitds tavolsagdatdl fuggetlendl.
Csoportosan végzett szdllitGskor egy személyre 30 kg teher juthat. Csoportosnak
tekintjlk, ha 2 vagy ennél tobb személy vesz részt egy készUlek, targy szdllitadsaban.
A kivitelezés sordn a szerelési munkdak kUlonbozd kéziszerszdmokkal gépesitve
vannak.

MEGJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszdmokkal, amelyek a hazai el8irdsokat
nem elégitik ki.

Karosité kornyezeti tényezok
Vildgitds

A nem kell6 vildgitdsy helyeken ideiglenes vilagitast kell 1étesiteni. A vezetékek,
tartdszerkezetek szereléséhez legaldbb 75 lux megvildgitdst, Uzembe helyezéshez,
vezetékbekodtéshez legaldbb 100 lux megvildgitast kell I€tesiteni.

Rezgések, sugdrzdsok

A rezgések kozUl kéziszerszdmokndl a vibrdacids artalmak fordulhatnak eld. Vibracios
kéziszerszaimok 3 percen tUli haszndlatakor véddkesztydt kell viselni. Tartds
haszndlatkor 5 percenként 1 perc szUnetet kell tartani, érdnként pedig egyben 10
percet.

Légszennyezés

A Kkivitelezés sordn légszennyezddés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni
védodeszkdzzel (maszk) kell védekezni.

A szemet vésés, vagy felmards esetén minden esetben védd-szemUveggel kell
védenil

Pszichofizioldgiai terhelés

Az ilyen jellegU igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a
kivitelezési munkdkba illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altalaban egy intézmény tdbb dolgozdja - igazgatd, gondnok, mdszaki ellendr,
rendészeti vezetd, az érintett részleg vezetdje, dolgozdi, a portds, a tdrs kivitelezbk
dolgozdi — igyekszik befolydsolni vagy iranyitani a munkdkat.
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Ennek elkerUlésére az a modszer a legalkalmasabb, ha a vdllalkozdsi szerz6désben
rogzitik, hogy a megbizdé vagy bonyolitd részérdl csak egy személy jogosult
intézkedni. Ezt a személyt szerzdédésben, név szerint kell megadni, €s helyettest csak
tartds tavollét, betegség esetére lehet dllitani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladd magassdgban csak bekapcsolt biztonsdgi dvvel szabad
dolgozni. A telepitett vagy mozgathatd dlivany felelien meg a vonatkozd
elSirdsoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphatd, és a mindségellendrzé intézet dltal
elfogadott Iétrdn szabad dolgozni.

5 méter feletti magassagban legaldbb 2 személynek kell egyidejlleg a helyszinen
tartozkodni.

A kivitelezés sordn a helyszinen olyan elsésegély dobozt kell tartani, amilyen a
gépkocsikban elfogadottnak tartanak.




