Keringtetd szivattyik adatai

Jel | Megnevezés Hételi | Holépcsd Térfogataram Nyomdsesés Tipus
w ¢ m¥h kPa
SZ1 | Radigtoros fitési kor — 1 14484 | 70/50 062 15,56 WILO-Stratos PICO 25/1-4
S72 | Radidtoros fitési kor — 2 15351 70/50 066 16,69 WILO-Stratos PICO 25/1-4
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Strangszabdlyozé szelepekhez tartozo szelepdllsok Fiitési elérementd A fUtési rendszert izembehelyezés elbtt lagyitott vizzel kell feltolten:.
Jel | Tipus Méret Szelepdllés | _______ Fitési visszatérd A cséhdlozat magas pontjain Iégtelenitdket, az alsé pontokon irTtécsapokat
St | DANFOSS MSV-B kézi beszabdlyozd szelep | 1” 43 P Manomeéter feszmérd csappal kell beszerelni.
S2 | DANFOSS USV-B kézi beszabdlyozo szelep | 1" 6,2 (g UNIPIPE csévezeték szerelésekor be kell tartani a gyarto technologiai utasitasait.
% Rugbterhelési biztonsdgi szelep Tervtdl eltérd tipusd szabdlyozo szerelvények, radidtorszelepek, oszto—qyiljtdk
Keverdszelepek adatai wa  Gombesap hasznalata esetén a terven feltiintetett beszabdlyozdsi értékek eltérnek,
Jel | Tipus Méret kvs(szam.) | Tipus kvs o Télte fiirits csap azokat djra kell a tervezdvel szamoltatni!
m/h m3/h ® Szt A terv a muszaki lefrdssal és a tervezdi anyagkiirdssal egyitt kezelendd!
K1 | Radidtoros fitési kor — 1 34" |19 Honeywell V6833A3009+M7410E2026 | 2,50 & Strangszabdlyoz6 szelep A szigetelés sériilésmentesséqérdl szemrevételezéssel meg kel gydzdani.
K2 | Radidtoros fiitési kir — 2 3| 208 Honeywell V5833A3009+M7410E2026 | 2,50 W Avatatian elzdrds ellen védett elzdrd Az épités sordn a szigetelés nem sériilhet meg!
e Visszacsapd szelep A radidtorok terven nem jelolt bekotdvezetékei 16x2mm méretd UPONOR Unipipe Plus
ST Hiszigetelés tobbrétegt mianyag csévezetékek.
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